
BIAŁA	
  BLUZKA

System	
  frontowy	
  wolny	
  od	
  brumów,	
  przydźwięków,	
  skutecznością	
  dostosowany	
  do	
  wielkości	
  nagłaśnianego	
  obiektu.	
  W	
  przypadku	
  
szerokich	
  scen	
  fronBill	
  	
  (C).	
  System	
  zainstalowany,	
  wystrojony	
  i	
  skonfigurowany	
  przed	
  przyjazdem	
  ekipy	
  technicznej.

-­‐	
  Konsoleta	
  mikserska	
  renomowanej	
  marki	
  (	
  preferowane	
  SoundcraJ	
  Vi,	
  Yamaha	
  Ls-­‐	
  9,	
  Allen	
  &	
  Heath	
  iLive	
  )

-­‐	
  Konsoleta	
  umiejscowniona	
  na	
  widowni,	
  razem	
  ze	
  stanowiskiem	
  realizatora	
  Video

-­‐	
  SUB	
  na	
  osobnej	
  wysyłce	
  AUX

-­‐	
  3	
  pełnopasnowe	
  monitory	
  odsłuchowe	
  na	
  3	
  torach	
  AUX,	
  na	
  każdej	
  linii	
  EQ	
  1/3	
  oktawy

-­‐	
  dodatkowa	
  wysyłka	
  AUX	
  na	
  scenie	
  do	
  odsłuchu	
  dousznego

-­‐	
  1	
  odtwarzacz	
  CD	
  	
  z	
  funkcją	
  	
  „auto	
  ready”	
  (preferowany	
  TASCAM	
  CD-­‐01u)

-­‐	
  mikrofon	
  bezprzewodowy	
  na	
  statywie	
  (	
  nie	
  podłączony	
  -­‐	
  atrapa	
  )

-­‐	
  przewodowy	
  mikrofon	
  dla	
  inspicjenta	
  umiejscowiony	
  po	
  lewej	
  stronie	
  sceny	
  (	
  patrząc	
  ze	
  strony	
  widowni	
  )

-­‐	
  fortepian	
  elektroniczny	
  (	
  Yamaha	
  GrandTouch	
  ),	
  lub	
  akustyczny	
  (	
  konieczny	
  stroiciel	
  przed	
  i	
  po	
  próbie	
  )



                      	
  	
  	
  INPUT	
  	
  LISTA

01. BD D112, Beta 52, EV N/D868, e902 STATYW KRÓTKI

02. SN SM 57, e904, Audix i5 STATYW KRÓTKI (EW. KLIPS)

03. OH - L SM81, SM94, AT4040 STATYW DŁUGI

04. OH - R SM81, SM94, AT4040 STATYW DŁUGI

05. KONTRABAS XLR

06. GITARA EL. DI BOX + JACK-JACK

07. FORTEPIAN L POJEMNOŚĆ JEŚLI AKU. DI BOX + JACK-JACK

08. FORTEPIAN R POJEMNOŚĆ JEŚLI AKU. DI BOX + JACK-JACK

09.  FORTEPIAN DYN. DYNAMICZNY JEŚLI AKU. SM 57

10. MIC 1 WŁASNY

11. MIC 2 WŁASNY

12. MIC INSPICJENTA SM 58, SM 58 BETA

13. REVERB L 

14. REVERB R

15. DLY 

16. KOMPUTER DI BOX + MINI JACK - JACK

17. MD L XLR

18. MD R XLR



 RREALIZATOR	
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ROZMIESZCZENIE	
  MONITORÓW	
  ODSŁUCHOWYCH	
  NA	
  SCENIE


