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Nazwa 
obiektu/grupy 

obiektów 
badanych 

Badana 

cecha/właściwość 
Technika pomiarowa Norma/Metoda badawcza 

zakres 

oznaczalności 
Jednostka A-akredytacja 

biomasa stała pobieranie próbek mechaniczne PN-EN ISO 18135:2017-06 n.d.   
biomasa stała pobieranie próbek ręcznie PN-EN ISO 18135:2017-06 

MP-013:2020.01.24 
n.d.   

biomasa stała ciepło spalania Metoda kalorymetryczna PN-EN ISO 18125:2017-07 10000÷25000 J/g A 
biomasa stała popiół Metoda 

termograwimetryczna 
PN-EN ISO 18122:2016-01 0,5÷40,0 % A 

biomasa stała popiół Metoda wagowa PN-EN ISO 18122:2016-01 0,5÷40,0 % A 
biomasa stała siarka całkowita Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

PN-EN ISO 16994:2016-10 0,02÷1,00 % (m/m) A 

biomasa stała węgiel całkowity Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

PN-EN ISO 16948:2015-07 22,0÷55,0 % (m/m) A 

biomasa stała wilgoć w próbce 

analitycznej 
Metoda 

termograwimetryczna 
PN-EN ISO 18134-3:2015-11 2,0÷20,0 % A 

biomasa stała wilgoć w próbce 

analitycznej 
Metoda wagowa PN-EN ISO 18134-3:2015-11 2,0÷20,0 % A 

biomasa stała wilgoć całkowita Metoda wagowa PN-EN ISO 18134-2:2017-03 5,0÷65,0 % A 
biomasa stała wodór całkowity Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

PN-EN ISO 16948:2015-07 4,00÷8,00 % A 

biomasa stała przygotowanie 

próbek 
ręcznie PN-EN ISO 14780:2017-07 n.d.   

Roztwór 

podchlorynu 
chlor ogólny Metoda miareczkowa IT-036 0,3÷350 g/l  

gaz w układzie 

chłodzenia 

generatora 

turbiny 

czystość wodoru Metoda katarometryczna MB-082:2018-09-17 80,0÷100 %  

gaz w układzie 

chłodzenia 

generatora 

turbiny 

pobieranie próbek ręczne PN-70/C-84901 0,0÷100 n.d.  

gaz w układzie 

chłodzenia 

powietrze w 

dwutlenku węgla 
Metoda katarometryczna MB-082:2018-09-17 0,0÷100 %  
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generatora 

turbiny 
gaz w układzie 

chłodzenia 

generatora 

turbiny 

wilgotność 

bezwzględna 

wodoru 

Metoda termometryczna IT-066:2005-01-11 1,0÷50,0 g/m3  

gaz w układzie 

chłodzenia 

generatora 

turbiny 

wodór w 

dwutlenku węgla 
Metoda katarometryczna MB-082:2018-09-17 0,0÷100 %  

Gips techniczny chlorki Metoda miareczkowa RAFAKO 16-0051:2007 Tom 8 6÷275 mg/kg  
Gips techniczny grupa amonowa Metoda fotometryczna MB-122:2018-07-04 3,0÷50 mg/kg  
Gips techniczny odczyn pH Metoda 

elektrochemiczna 
RAFAKO 16-0051:2007 Tom 8, p.8.2.2pH 2,0÷10,0   

Gips techniczny odsiew 0,032mm Metoda wagowa VGB M701 e:2008-12-01 10÷98 %s.m.  
Gips techniczny odsiew 0,040mm Metoda wagowa IT-114:2020-07-06/VGB-M701e:2008 0÷98 %s.m.  
Gips techniczny siarczyny Metoda miareczkowa MB-110:2008-03-03 0,1÷6,0 %s.m.  
Gips techniczny stopień białości Metoda fotometryczna MB-106:2007-11-23 1,0÷100 Ry  
Gips techniczny węglany Metoda miareczkowa MB-109:2008-03-03 0,30÷10,0 %s.m.  
Gips techniczny wilgoć Metoda 

termograwimetryczna 
MB-105:2007-11-19 0,2÷50,0 %  

Gips techniczny woda 

krystalizacyjna 
Metoda 

termograwimetryczna 
MB-112:2008-02-26 50÷100,0 %s.m.  

IOS ścieki pobieranie próbek Metoda manualna MP-001:2022-01-24 wydanie z dn. 24.01.2022 n.d. n.d. A 
IOS ścieki siarczany Metoda wagowa PN-ISO 9280:2002 z wyłączeniem pkt. 9 50÷2500 mg/l A 
IOS ścieki temperatura 

pobranej próbki 
Metoda termometrii 

elektrycznej 
PN-77/C-04584 5,0÷50,0 °c A 

IOS ścieki chlorki Metoda miareczkowa MB-113:2020-12-10 300÷40000 mg/dm3  
IOS ścieki odczyn pH Metoda 

potencjometryczna 
PN-EN ISO 10523:2012 4,0÷9,0  A 

IOS ścieki przewodność 

elektryczna 

właściwa w 25°C 

Metoda 

konduktometryczna 
PN-EN 27888:1999 1÷100 mS/cm  

IOS zawiesiny chlorki Metoda miareczkowa MB-113:2020-12-10 300÷40000 mg/dm3  
IOS zawiesiny części 

nierozpuszczalne 

w HCl 

Metoda wagowa MB-108:2008-01-22 0,1÷100 %s.m  

IOS zawiesiny części stałe Metoda wagowa MB-111:2008-02-08 1,0÷70,0 %  
IOS zawiesiny gęstość Metoda wagowa MB-107:2007-11-29 1000÷1700 kg/m3  
IOS zawiesiny odczyn pH Metoda 

potencjometryczna 

RAFAKO 16-0051:2007 Tom 8, p.8.2.1pH 2,0÷10,0   
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IOS zawiesiny pobieranie próbek ręcznie MP-011:2007-10-19 n.d.   
IOS zawiesiny przewodność 

elektryczna 

właściwa w 25°C 

Metoda 

konduktometryczna 

PN-EN 27888:1999 1÷100 mS/cm  

IOS zawiesiny siarczyny Metoda miareczkowa MB-110:2008-03-03 0,1÷6,0 %s.m.  
IOS zawiesiny węglany Metoda miareczkowa MB-109:2008-03-03 0,30÷25,0 %s.m.  

odpad 

paleniskowy 

pobieranie próbek 

ze składowiska 

„Łęg” 

ręcznie MP-004 n.d.   

odpad 

paleniskowy 

pobieranie próbek 

do oznaczania 

amoniaku 

ręcznie MP-016 n.d.   

odpad 

paleniskowy 

pobieranie próbek odbiór ręczny z systemu 

automatycznego 

9/EUETS/instrukcja15P n.d.   

odpad 

paleniskowy 

pobieranie próbek ręcznie 9/EUETS/instrukcja15Ż n.d.   

odpad 

paleniskowy 

miałkość popiołu 

lotnego 

Metoda wagowa poprzez 

przesiewanie na mokro 

PN-EN 451-2:2017-06 10,0÷50,0 % A 

odpad 

paleniskowy 

węgiel całkowity Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

PN-G-04571:1998 0,2÷50,0 % (m/m) A 

odpad 

paleniskowy 

wilgoć w próbce 

analitycznej 

Metoda wagowa PN-G-04511:1980 p.2.4.1.7a 0,10÷10,00 % A 

odpad 

paleniskowy 

wilgoć w próbce 

analitycznej 

Metoda 

termograwimetryczna 

PN-G-04560:1998 0,10÷10,00 % (m/m) A 

odpad 

paleniskowy 

wilgoć w próbce 

analitycznej 

Metoda wagowa PN-ISO 11722:2009 0,1÷10,0 % A 

odpad 

paleniskowy 

węgiel całkowity 

w próbce odpadu 

paleniskowego 

pobranego przez 

analizator AWP 

Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

MB-118 0,2÷50,0 % (m/m)  

odpad 

paleniskowy 

grupa amonowa Metoda fotometryczna MB-122 3,0÷50 mg/kg  

olej barwa Metoda wizualna PN-ISO 2049:2010 0-7,5 skala ASTM A 

olej całkowita liczba 

kwasowa 

Metoda miareczkowa PN-ISO 6618:2011 0,1÷3,00 mg/g  

olej ciała stałe obce Metoda wagowa PN-C-04178:1991 >=50 mg/100ml  

olej gęstość w 20°C Metoda densymetryczna PN-EN ISO 3675:2004 0,700÷1,000 g/cm3  

olej gęstość w 15°C Metoda densymetryczna PN-EN ISO 3675:2004 0,8500÷0,9000 g/cm3  

olej inhibitor utleniania 

typu fenolowego 

-metoda 

Metoda sensoryczna CLN1998, Inf.Dod. 9.1  opis  
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jakościowa 

olej lepkość 

kinematyczna w 

40°C 

Metoda kapilarna PN-EN ISO 3104:2021-03 Procedura A 9,000÷35,00 mm2/s A 

olej liczba kwasowa Metoda miareczkowa PN-ISO 6618:2011 0,1÷3,00 mg/g  

olej liczba 

zanieczyszczeń w 

postaci części 

stałych 

(>15÷25)µm 

Metoda mikroskopowa PN-ISO 4407:1994 20÷130000 szt/100ml  

olej liczba 

zanieczyszczeń w 

postaci części 

stałych 

(>25÷50)µm 

Metoda mikroskopowa PN-ISO 4407:1994 10÷16000 szt/100ml  

olej liczba 

zanieczyszczeń w 

postaci części 

stałych (>5÷15)µm 

Metoda mikroskopowa PN-ISO 4407:1994 100÷1000000 szt/100ml  

olej liczba 

zanieczyszczeń w 

postaci części 

stałych 

(>50÷100)µm 

Metoda mikroskopowa PN-ISO 4407:1994 5÷4000 szt/100ml  

olej liczba 

zanieczyszczeń w 

postaci części 

stałych >100µm 

Metoda mikroskopowa PN-ISO 4407:1994 3÷1000 szt/100ml  

olej napięcie przebicia Metoda elektryczna PN-EN 60156:2008 5,00÷75,00 kV  

olej pobieranie próbek ręcznie PN-EN ISO 3170:2006+Errata n.d. n.d.  

olej pobieranie próbek ręczne PALL PIGH:1990-11-01 n.d. n.d.  

olej poziom 

zanieczyszczeń w 

postaci części 

stałych 

Metoda mikroskopowa PN-ISO 4406:2005, p.3.5 1÷27 kod  

olej temperatura 

zapłonu 

Metoda zamkniętego 

tygla 

Pensky’ego-Martensa 

PN-EN ISO 2719:2016-08 +A1:2021-06 

Procedura A 

130,0÷225,0 °C A 

olej typ zanieczyszczeń Metoda mikroskopowa PALL PIGH:1990-11-01 krzemionka, , 

włókna, czarny 

metal, 

połyskliwy 

metal, rdza 

opis  
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olej woda metodą 

Karla Fischera 

Metoda miareczkowa PN-EN ISO 12937:2005+Ap1:2021-11 0,003÷0,100 %  

olej woda metodą 

Martechnic 

Metoda ciśnieniowa IT-095:2000-08-08 0,01÷2,00 %  

olej wygląd Metoda sensoryczna PN-EN 60296:2012, p.6.6  opis  

olej opałowy 

ciężki, mazut 

ciepło spalania Metoda kalorymetryczna PN-C-04062:2018-05 40000÷45000 kJ/kg A 

olej opałowy 

ciężki, mazut 

siarka całkowita Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

ASTM D1552-16 (2021) 0,50÷3,50 % (m/m) A 

olej opałowy 

ciężki, mazut 

woda Metoda destylacyjna PN-ISO 3733:2008 0,05÷4,00 % (m/m) A 

olej opałowy 

lekki 

ciepło spalania Metoda kalorymetryczna PN-C-04062:2018-05 35000÷47000 kJ/kg A 

olej opałowy 

lekki 

siarka całkowita Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

ASTM D1552-16 (2021) 0,22÷1,00 % (m/m) A 

olej opałowy 

lekki 

woda metodą 

Karla Fischera 

Metoda kulometryczna PN-EN ISO 12937:2005+ Ap1:2021-11 0,003÷0,010 % (m/m) A 

węgiel kamienny pobieranie próbek ręcznie PN-G-04502:2014-11, p.5.3.1.2 n.d. n.d. A 

węgiel kamienny pobieranie próbek mechanicznie PN-G-04502:2014-11, p.5.3.1.3 n.d. n.d. A 

węgiel kamienny pobieranie próbek ręcznie PN-G-04502:2014-11 p.5.3.6 n.d.  A 

węgiel kamienny ciepło spalania Metoda kalorymetryczna PN-G-04513:1981 15000÷35000 kJ/kg A 

węgiel kamienny ciepło spalania Metoda kalorymetryczna PN-ISO 1928:2020-05 15000÷35000 J/g A 

węgiel kamienny popiół Metoda wagowa PN-G-04512:1980+Az1:2002 5,0÷50,0 % A 

węgiel kamienny popiół Metoda 

termograwimetryczna 

PN-G-04560:1998 5,00÷50,00 % (m/m) A 

węgiel kamienny popiół Metoda wagowa PN-ISO 1171:2002 5,0÷50,0 % (m/m) A 

węgiel kamienny siarka całkowita Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

PN-G-04584:2001 0,20÷2,00 % (m/m) A 

węgiel kamienny siarka całkowita Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

ISO 19579:2006 0,20÷2,00 % A 

węgiel kamienny węgiel całkowity Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

PN-G-04571:1998 30,0÷85,0 % (m/m) A 

węgiel kamienny wilgoć w próbce 

analitycznej 

Metoda wagowa PN-G-04511:1980, p.2.4.1.7a 0,50÷15,00 % A 

węgiel kamienny wilgoć w próbce 

analitycznej 

Metoda 

termograwimetryczna 

PN-G-04560:1998 0,50÷15,00 % (m/m) A 

węgiel kamienny wilgoć w próbce 

analitycznej 

Metoda wagowa PN-ISO 11722:2009 0,50÷15,0 % A 
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węgiel kamienny wilgoć całkowita Metoda wagowa PN-G-04511:1980, p.2.3.2 2,0÷30,0 % A 

węgiel kamienny wilgoć drugiego 

stopnia 

Metoda wagowa PN-ISO 589:2006 Metoda A2 0,7÷7,0 % A 

węgiel kamienny wilgoć pierwszego 

stopnia 

Metoda wagowa PN-ISO 589:2006 Metoda A2 2,0÷30,0 % A 

węgiel kamienny wodór całkowity Metoda 

wysokotemperaturowego 

spalania z detekcją IR 

PN-G-04571:1998 2,5÷6,0 % (m/m) A 

węgiel kamienny części lotne Metoda wagowa PN-G-04516:1998 20,00÷40,00 % (m/m)  

węgiel kamienny części lotne Metoda 

termograwimetryczna 

PN-G-04560:1998 20,00÷40,00 % (m/m)  

węgiel kamienny odsiew Metoda wagowa PN-ISO 1953:1999 (0,2; 0,212; 1,0; 

2,0; 2,8; 3,0; 

3,15; 4,0; 5,6; 

6,3) mm 

% (m/m)  

woda odczyn pH Metoda 

elektrochemiczna 

PN-EN ISO 10523:2012-03 4,0÷9,0   

woda ogólny węgiel 

organiczny 

Metoda 

konduktometryczna 

PN-EN 1484:1999 0,20÷50,0 mg/l C A 

woda rozpuszczony 

węgiel organiczny 

Metoda 

konduktometryczna 

PN-EN 1484:1999 2,0÷50,0 mg/l C A 

woda temperatura 

pobranej próbki 

wody 

Metoda termometrii 

elektrycznej 

PN-77/C-04584 5,0÷50,0 °C A 

woda żelazo ogólne  Metoda 

spektrofotometryczna 

PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 0,020÷5,00 mg/l A 

woda azot amonowy Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 8038_380(-d):2014-03-01 0,02÷2,50 mg/l  

woda azot azotanowy(V) Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 

8039_Azotany_AVPP_HR_28_PL.fm:2005-09-01 

0,3÷30,0 mg/l  

woda azot azotynowy 

(III) 

Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 8507 0,002÷0,300 mg/l  

woda chlorki Metoda 

spektrofotometryczna 

PN-76/C-04617-01:1976 0,10÷2,00 mg/l  

woda chlorki Metoda miareczkowa PN-ISO 9297:1994 5,0÷150 mg/l  

woda kotamina Metoda 

spektrofotometryczna 

ZPBE:1998+MB-004:2016 0,5÷4,0 mg/l  

woda krzemionka ogólna Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 8186.DR5000 0,010÷1,60 mg/l  

woda magnez z obliczeń PN-C-04554-4:1999 0÷100 mg/l  

woda mętność Metoda nefelometryczna PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,20÷100 NTU  

woda ortofosforany(V) Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 

8048_FosforReakOrto_AV_28_PL.fm:2005-09-01 

0,04÷2,50 mg/l  
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woda miedź ogólna Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 8143_Miedz_PP_LR_2800.fm:2005-08-01 2÷210 µg/l  

woda pobieranie próbek ręcznie PN-88/C-04621:1988 n.d. n.d.  

woda pobieranie próbek ręcznie PN-ISO 5667-5:2017-10 n.d. n.d.  

woda pobieranie próbek ręczne MP-006:2021-01-21 n.d. n.d.  

woda przewodność 

elektryczna 

kwasowa  

Metoda 

konduktometryczna 

PN-EN 12952-12:2006, p.7.3 0,10÷100,0 µS/cm  

woda przewodność 

elektryczna 

właściwa  

Metoda 

konduktometryczna 

PN-EN 27888:1999 0,10÷100,0 µS/cm  

woda przewodność 

elektryczna 

właściwa  

Metoda 

konduktometryczna 

PN-EN 27888:1999 5÷3000 µS/cm  

woda siarczyny Metoda miareczkowa PN-C-04566-18:1974, p.8a 2,0÷20,0 mg/l  

woda temperatura 

pomiaru 

przewodnictwa 

Metoda termometrii 

elektrycznej 

PN-77/C-04584 5,0÷50,0 °C  

woda temperatura 

pomiaru tlenu 

rozpuszczonego 

Metoda termometrii 

elektrycznej 

PN-77/C-04584 0÷50,0 °C  

woda temperatura 

pomiaru tlenu 

rozpuszczonego 

(naczynko 

przepływowe) 

Metoda termometrii 

elektrycznej 

CO402 v5.30:2012-06-28 0÷50,0 °C  

woda tlen rozpuszczony, 

pomiar w 

przepływie 

Metoda 

elektrochemiczna 

PN-EN 25814:1999 10÷1000 µg/l  

woda tlen rozpuszczony, 

pomiar w 

przepływie 

Metoda 

elektrochemiczna 

PN-EN 25814:1999 10÷10000 µg/l  

woda twardość całkowita Metoda miareczkowa PN-72/C-04554-03:1972 2÷357 µval/l  

woda twardość całkowita Metoda miareczkowa PN-72/C-04554-03:1972 3,0÷40 µval/l  

woda wapń Metoda miareczkowa PN-ISO 6058:1999 0,05÷5,00 mmol/l  

woda wapń i magnez 

suma 

Metoda miareczkowa PN-ISO 6059:1999 0,05÷5,00 mmol/l A 

woda zapach na zimno - 

intensywność 

Metoda sensoryczna PN-72/C-04557:1972, p.3.5.1.1 0÷5 kod  

woda zasadowość ogólna Metoda miareczkowa PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004, p.8.1.2 0,4÷20,0 mmol/l  

woda żelazo całkowite Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 

8008_Zelazo_AVPP_FVR_28_PL.fm:2005-09-01 

0,02÷3,00 mg/l  

woda do mętność Metoda nefelometryczna PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,20÷40 NTU A 
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spożycia przez 

ludzi 

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

odczyn pH Metoda 

potencjometryczna 

PN-EN ISO 10523:2012 4,0÷9,0  A 

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

ogólny węgiel 

organiczny 

Metoda 

konduktometryczna 

PN-EN 1484:1999 0,20÷50,0 mg/l C A 

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

pobieranie próbek ręcznie PN-ISO 5667-5:2017-10 n.d. n.d. A 

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

rozpuszczony 

węgiel organiczny 

Metoda 

konduktometryczna 

PN-EN 1484:1999 2,0÷50,0 mg/l C A 

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

temperatura 

pobranej próbki 

wody 

Metoda termometrii 

elektrycznej 

PN-77/C-04584 5,0÷50,0 °C A 

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

żelazo ogólne  Metoda 

spektrofotometryczna 

PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 0,020÷5,00 mg/l A 

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

azot amonowy Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 8038_380(-d):2014-03-01 0,02÷2,50 mg/l  

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

barwa rzeczywista 

i pozorna wody 

Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 8025 DOC316.53.01037 15÷500 PtCo  

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

barwa rzeczywista Metoda 

spektrofotometryczna 

PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06  

METODA C 

2÷100 mg/l Pt  

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

chlor całkowity Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 

8167_ChlorineTot_AVPP_2800.fm:2005-09-01 

0,02÷2,00 mg/l  

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

chlor wolny Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 8021 0,02÷2,00 mg/l  

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

Chlor ogólny Metoda miareczkowa IT-036:2001-05-10 0,3÷350 g/dm3  

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

mangan ogólny Metoda 

spektrofotometryczna 

HACH 8149_Manganese_PP_LR.fm:2005-04-01 0,006÷0,700 mg/l  

 

woda, woda do 

 

przewodność 

 

Metoda 

 

PN-EN 27888:1999 

 

5,0÷3000 

 

µS/cm 

 

A 
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spożycia przez 

ludzi 

elektryczna 

właściwa  

konduktometryczna 

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

tlen rozpuszczony Metoda 

elektrochemiczna 

PN-EN 25814:1999 0,02÷20 mg/l  

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

wapń i magnez 

suma 

Metoda miareczkowa PN-ISO 6058:1999 0,05÷5,00 mmol/l A 

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

zapach na zimno - 

intensywność 

Metoda sensoryczna PN-C-04557:1972, p.3.5.1.1 0÷5 kod  

woda do 

spożycia przez 

ludzi 

zapach na gorąco - 

intensywność 

Metoda sensoryczna PN-C-04557:1972, p.3.5.1.2 0÷5 kod  

woda, ścieki zawiesiny ogólne Metoda wagowa PN-EN 872:2007+Ap1:2007 2,0÷200,0 mg/l A 

 

 

 


