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1. Wykaz metod i procedur technicznych stosowanych w dzialalnosci
laboratorium w sposéb spelniajacy wymagania normy PN-EN ISO/IEC

Metoda wagowa

17025:2018-02
1.1. Stosowanych w Pracowni Pobierania Probek Paliw
Przedmiot 5o Metoda
Lp. badan / Badana:lzilgg fanket Dokument odniesicnia Tytul dokumentu odniesienia akredytowana(A)
pobierania A nieakredytowana(N)
Pobieranie automatyczne
Weoiel probek z przesypu Wegiel kamienny i brunatny. Pobieranie
1. e przenosnika tasmowego | PN-G-04502:2014-11 p.5.3.1.3 | i przygotowanie probek do badan A
kamienny g P PrZyE
znajdujacego sig laboratoryjnych. Metody podstawowe
w ruchu
Wesicl Pobieranie reczne prébek Wegiel kamienny i brunatny. Pobieranie
. | e |z zatrzymanego PN-G-04502:2014-11 p.5.3.1.2 | i przygotowanie probek do badar A
Y przenosnika tasmowego laboratoryjnych. Metody podstawowe
; B Wegiel kamienny i brunatny. Pobieranie
3. | gl POSHIICIRNA | pNGOATIITEITRIES | imygelowanic prdekdu badat A
enny laboratoryjnych. Metody podstawowe
4. | Biomasa stata g;?ﬁ?;?yﬁ;iﬁ;omk PN-EN ISO 14780:2017-07 Biopaliwa stale. Przygotowanie probek N
5. | Biomasa stala | Pobieranie probek PN-EN ISO 181335:2017-06 Biopaliwo stale -- Pobieranie probek N
Odpady Instrukeja nr 15 P. Zasady pobierania i
6. [1001 02, Pobieranie prébek 9/EUETS/instrukcja 15P ostepowania z prébkami popiotu z kottow N
p P pPop
1001 17° K-1, K-2, K-3
Odpady . Instrukcja nr 157, Zasady pobierania i
7. 100101, Pobieranie prébek 9/EUETS/instrukcja 1527 postgpowania z prébkami zuzla z kottow N
1001 15° K-1,K-2, K-3 Kierow"ig ,
°kody odpadow (wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadaw). Pfﬂcc\ﬂj‘"}’! g ]
1.2. Stosowanych w Pracowni Badan Paliw Jocek Kwiatkowski
Przedmiot Metoda
Lp., badan/ Badana cecha / zakres / metoda Dokument odniesienia Tytul dokumentu odniesienia akredytowana(A)
pobierania nieakredytowana(N)
T T—— Przygptowame prébek PN-EN SO 14780-2017-07 Bl?pallwa state. Przygotowanie N
(analitycznych) préobek
Zawarto$¢ wegla catkowitego : . -
e = i Biopaliwa stale. Oznaczanie
. | Biomasa stala | ZAKIS: (220 - 53.0% m/m |y ey 160 16048201507 | catkowite] zawartosei wogla, A
Metoda wysokotemperaturowego d :
spalania z detekcja IR ——
e Biopaliwa state. Oznaczanie
s ; Zakres: (4,00 — 8,00)% m/m ; o afwin
3. | Biomasa stata Metoda wysokotemperaturowego PN-EN ISO 16948:2015-07 caﬂ;own_e_] zawartosci wegla, A
spalania z detekcjg IR RO At
4. | Biomasa stala | Przeliczanic wynikéw PN-EN ISO 16993:2016-09 | Biopaliwa stale. Przeliczanie N
wynikdw oznaczan na rézne stany
Zpari st vatkowiis) Biopaliwa stale. Oznaczanie
; Zakres: (0.02 — 1,00)% m/m ] ; e P
5. | Biomasa stala Metoda wysokotemperaturowego PN-EN ISO 16994:2016-10 _zaﬁ[artosm siarki catkowitej A
spalania z detekcja IR L eatiag.
Zawartosc popiotu Biopali tile. O -
6. | Biomasa stala | Zakres: (0,5 — 40,0)% PN-EN ISO 18122:2016-01 OpaLe Siale, S Enaczante A
Metoda wagowa zawartosci popiotu
Zawartos¢ popiotu Biopali te. O :
7. | Biomasa stata | Zakres: (0.5 — 40,0)% PN-EN ISO 18122:2016-01 o s pSEs A
Metoda termograwimetryczna ZEWAtGSC1 popighl
Zawartos¢ popiotu Biopali le. O3 "
8. |Biomasa stata | Zakres: (0.3 — 40.0)% PN-EN ISO 18122:2023-05 8 B STl N

zawartosci popiotu
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Zawartosé Biopali 5 O ;
9. | Biomasa stafa | Zakres: (0.3 —40.0)% PN-EN ISO 18122:2023-05 PTG SUHE. . AIARERILY N
/ zawartodci popiotu
Metoda termograwimetryczna
Cieplo spalania
Zakres: (10000 — 25000) I/g;
. e Metoda kalorymetryczna ) Biopaliwa state. Oznaczanie
10.| Biomasa stata Wartosé opatowa J/g (z PN-EN ISO 18125:2017-07 wartosei opalows, A
obliczen)
Zawarto$é wilgoci catkowitej S;";iﬁ“‘,’a. iﬁe QZEZ??;E
11.| Biomasa stata | Zakres: (5,0 — 63,0)% Metoda | PN-EN SO 18134-2:2017-03 e e T A
S, suszarkowa. Cze$¢ 2: Wilgoc
g catkowita. Metoda uproszczona
Zawarto$¢ wilgoel w prébee Biopaliwa stale. Oznaczanie
. analitycznej ; zawartosci wilgoci. Metoda
12.|Biomasa stata Zakres: (2,0 — 20,0)% PN-EN ISO 18134-3:2015-11 N N A
Metoda wagowa prébee do analizy ogdlnej
Zawarto$¢ wilgoci w probee Biopaliwa state. Oznaczanie
13.| Biomasa stata ;‘;ﬂgcgz _20.0% PN-EN ISO 18134-3:2015-11 zﬁ‘s’“zaa?lfs\?a“gizgghd&fﬁ;c W A
Metoda termograwimetryczna probee do analiz:y ogdlnej
Zawartos¢ wilgoci w probee Biopaliwa state. Oznaczanie
5 analitycznej 35 1. : zawartosci wilgoci. Metoda
14.| Biomasa stata Zakres: (2.0 —20,0)% PN-EN ISO 18134-3:2023-12 susamkewa, Caeld 3: Wilsoty N
Metoda wagowa prébee do analizy ogélnej
Zawartos¢ wilgoci w probee Biopaliwa state. Oznaczanie
15.| Biomasa stata ;“af;g"?;eé pe PN-EN SO 18134-3:203-12 Zi;gﬁj:;“ég;’é;"@?g - N
2 B 3 0 . .
Metoda termograwimetryczna probee do analizy ogélnej
2
Odpady®
00102,y fiaticosé popiotu 1 Metoda badania popiotu |
1001 17- iatkos$¢ popiotu lotnego etoda badania popiotu otnego.
16. Miiter : Zakres: (10,0 — 50,0)% PN-EN 451-2:2017-06 Qznaczanie miatkosci przez A
Aty Metoda wagowa przesiewanie na mokro.
budowlane:
popidt lotny
Odpady®: Odpad paleniskowy: popiét lotny i
Materialy e L ) zuzel. Materiat budowlany: popiét
17. Brdlwilanas Przygotowanie probek IP-001:2022-11-0% lotry. Preygotowanie probek do N
popiét lotny badan
Odpady®; Zawarto$¢ wilgoci w probce Paliwa state. Oznaczanie
ol 1 § h
Materiaty analitycznej Y . zawartosci wilgoci, czgsci lotnyc
15 budowlane: | Zakres: (0,10 — 10,00)% m/m FrRAEa R oraz popiotu analizatorem A
popiot lotny | Metoda termograwimetryczna automatycznym.
Odpady®; Zawartos¢ wegla catkowitego Paliwa state. Oznaczanie
- 7 ~qr _ 0 . E .
19. Materiaty Zakres: (0,2 —S0,0M) m/m ' PN-G-04571:1998 zawartosci vu;glfa, wo.doru 1 azotu #
budowlane: | Metoda wysokotemperaturowego automatycznymi analizatorami.
popiét lotny | spalania z detekejg IR Metoda makro.
Odpady®; Zawartos¢ wilgoci w probee Paliwa state. Wegiel kamienny.
Materiaty analitycznej S Oznaczanie wilgoci w probee do "
0. budowlane: | Zakres: (0.1 —10,0)% RIS Laaaaa analizy og6lnej metoda suszenia w 2
popiot lotny | Metoda wagowa azocie
Odpady®: Zawarto$¢ wilgoci w prébee
Materialy analitycznej 7 . Paliwa state. Oznaczanie
21. budowlane: Zakres: (0,1 —10.0) % L zawartosci wilgoci. A
popiot lotny | Metoda wagowa
Zawartosc siarki catkowitej Zflormal1.zovyan]3 metodda ftach
Olej opatowy | Zakres: (0.50 —3,50)% m/m el
22.| L€ Op o : ASTM D1552-16 (2021) naftowych poprzez A
cigzki Metoda wysokotemperaturowego K i
alania 7 detekcig IR wysoKotemperaturowe spalanic
AP i detekeji IR
Zawarto$c siarki catkowitej 7 T p
Olej opatowy | Zakres: (0.50 — 3,50)% m/m n()m]all_ZOWdI’]d. meloda
23.[ € 9P o : ASTM D1552-23 oznaczania siarki w produktach N
cigzki Metoda wysokotemperaturowego Y ——
spalania z detekcja IR i
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wysokotemperaturowe spalanie
i detekeji IR
Cieptlo spalania Przetwory naftowe. Oznaczanie
Zakres: (40000 — 45000) kl/kg: ciepla spalania paliw cieklych w
04| Olej opalowy | Metoda kalorymetryczna e ATRLE bombie kalorymetrycznej i
cigzki Wartos¢ opatowa kl/kg (z BRCoOAe2 201 8- obliczanie wartosci opatowej z B
obliczen) zastosowaniem wzoréw
empirycznych
O sl Zawartos¢ wody Przetwory naftowe i materiaty
5. ‘“’;‘k‘?pa OWY | Zakres: (0.05 — 4,00)% m/m PN-ISO 3733:2008 asfaltowe. Oznaczanie wody. A
e Metoda destylacyjna Metoda destylacyjna
Zawartos¢ siarki catkowitej Znorma]l_zowanla_ m.etodg ik
P Zakres: (022 — 1.00)% m/m oznaczania siarki w produktac
26. ] pREunY = . ASTM D1552-16 (2021) naftowych poprzez A
lekki Metoda wysokotemperaturowego k Al
lania z detekeja IR WYso OF_emperaturowe spalanie
Spe i detekeji IR
Zawartos¢ siarki catkowite] AT SRt TSNS,
Olei I Zakres: (0,22 — 1,00)% m/ oznaczania siarki w produktach
27.| 2€) opalowy e bR L A0 iy ASTM D1552-23 naftowych poprzez N
lekki Metoda wysokotemperaturowego . :
alarite zdetasi IR wysokotemperaturowe spalanie
spala S i detekeii IR
Ciepto spalania Przetwory naftowe. Oznaczanie
Zakres: (35000 —47000) kl/kg; ciepta spalania paliw ciektych w
28.| Olej opatowy | Metoda kalorymetryczna Ty ) . bombie kalorymetrycznej i
lekki Wartos¢ opatowa kl/kg (z Fi-L-04062:201 505 obliczanie wartodci opatowej z &
obliczen) zastosowaniem wzorow
empirycznych
Zawartos¢ wody PN-EN 1SO Przetwory naftowe. Oznaczanie
29 | Olej opatowy | Zakres: (0,003 —0,010)% m/m 12937:2005+Ap1-2021-11 wody. Miareczkowanie B
lekki Metoda miareczkowania ' Bl kulometryczne metodg Karla
kulometrycznego Fischera
Zawartos¢ siarki catkowitej Paliwa mineralne state. Oznaczanie
Wegiel Zakres: (0.20 —2,00) % : siarki z zastosowaniem
go. kamienny Metoda wysokotemperaturowego Gt Lo spektrometrii opartej na detekeji =
spalania z detekcja [R podczerwieni (IR)
Wegiel Zawarto$¢ popiotu
31|08 Zakres: (5.0 — 50,0)% m/m PN ISO 1171:2002 Paliwa state. Oznaczanie popiotu A
kamienny )
Metoda wagowa
Zawartos¢ wilgoci w probee Paliwa state. Wegiel kamienny,
Wegiel analitycznej A Oznaczanie wilgoci w prébee do
52 kamienny Zakres: (0,5 — 15,0)% ENIS0 Hiz2an analizy ogélnej metoda suszenia w £
Metoda wagowa azocie
; Zawartos¢ wilgoci catkowitej ST i
33| Wesiel Zakres: (2,0 - 30,0)% PN-80/G-04511 Fulibvaistit: DRt A
kamienny zawartosci wilgoci.
Metoda wagowa
Zawarto$¢ wilgoci w probee
Wegiel analitycznej Paliwa stale. Oznaczanie
34. kamienny Zakres: (0,5 — 15,0)% EN-50/0-04511 zawartosci wilgoei. B
Metoda wagowa
Wegicl Zawartos¢ popiolu Paliwa state. Oznaczanie
35.| " €& Zakres: (5.0 — 50,0)% PN-80/G-04512+Az1:2002 | zawartosci popiotu metoda A
kamienny
Metoda wagowa Wagowa.
Ciepto spalania
Zakres: (15000 - 35000) kJ/kg; . ..
2 Paliwa stale. Oznaczanie ciepta
L - | Wegiel Metoda kalorymetryczna e .
36. hamienny Wartodcopalowsa PN-81/G-04513 spa]*ama_l obliczanie wartosci A
kl/kg (z obliczen) Spaiawe:
Wegiel kamienny i brunatny.
Wegiel Przygotowanic probek : Pobieranie i przygotowanie probek
A 4 ) PN-G-04502:2014- .
i kamienny (analityeznych) G -1 do badan laboratoryjnych. Metody "
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Zawartodé popioty Paliwa state. Oznaczanie
35| Weaiel Zakres: (5,00~ 50.00)% m/m | PN-G-04560:1998 aawartosc wilgoet, c2¢Scl lotnych A
kamienny ; ) oraz popiotu analizatorem
Metoda termograwimetryczna
automatycznym.
Zawarto$¢ wegla calkowitego Paliwa stale. Oznaczanie
1 P . — 95 0 ot - 3
59 W(;gwl Zakres: (30,0 — 85,0)% m/m PN-G-04571:1998 zawartosci w&;g]_a, woFioml azgtu A
kamienny Metoda wysokotemperaturowego automatycznymi analizatorami.
spalania z detekcja IR Metoda makro.
Zawartos¢ wodoru Paliwa stale. Oznaczanie
1 ” P 0 -_ s
10, Wé;g_lel Zakres: (2,50 — 6.00)% m/m PN-G-04571-1998 zawarto_sm wr;gl:aT Woldoru i az_otu A
kamienny Metoda wysokotemperaturowego automatycznymi analizatorami.
spalania z detekcja IR Metoda makro.
Zawarto$¢ siarki catkowitej Paliwa stale. Oznaczanie
b " 5 - 0, e cx arn i A -
41 qulel Zakres: (0,20 —2.00)% m/m , PN-G-045842001 zawartosci sl;a.rkl catkowitej . P
kamienny Metoda wysokotemperaturowego i popiotowej automatycznymi
spalania z detekcjg IR analizatorami
: Przeliczanie wynikow = :
42. ]‘Z‘fag:;n (uzyskanyeh z uiyciem Norm | PN-G-4510:1991 gillggi;tajsi]iymb‘;}: i N
Y |serii PN-G) L A —
: Przeliczanie wynikow s 5 s
43. :Va?rig.f;n (uzyskanych z uzyciem Norm PN-ISO 1170:2001 Wt;l‘]gif!;vk;}:siﬁ Przch’c __de: N
ienny serii PN-ISO) wynikd aliz na rdzne stany
Ciepto spalania " ) Ty
—_ Zakres: (15000 — 35000) J/g: Spa;‘]‘;i;‘a"i 3,“;‘““:21&?1‘1‘; S“Fgm "
44| 8 | Metoda kalorymetryczna PN-ISO 1928:2020-05 PR, e A
kamienny Wartosé kalorymetrycznej i obliczanie
artoe opalowa wartosci opatowej
J/g (z obliczen) P J
; Przesiew 1 : :
5| Wesiel Zakres: (0.09 - 6.00) mm PN-ISO 1953:1999 Vigpllanuieign Anlen N
kamienny ziarnowa metodg przesiewania
Metoda wagowa
Zawartos¢ wilgoci pierwszego
46 Wegiel stopnia (wilgo¢ przemijajgca) PN-ISO 589:2006 Metoda A2 Wegiel kamienny. Oznaczanie A
‘| kamienny Zakres: (2,0 —30,0)% ’ wilgoci calkowitej.
Metoda wagowa
Zawarto§¢ wilgoci drugiego
: stopnia (wilgo¢ pozostala w ; ; :
47. kwm‘ilglﬁ . probee) PN-ISO 589:2006 Metoda A2 X?g;il; tﬂ‘;\‘;‘;{ EREs A
Y Zakres: (0,7 —15.0)% & J-
Metoda wagowa
48, W:;glel Lawar10§c wilgom catkowitej PN-ISO 589:2006 Metoda A2 nglel_ kam;enr_ly.‘ Oznaczanie A
kamienny % (z obliczen) wilgoci catkowite].
Zawarto$¢ wilgoci w probee Paliwa state. Oznaczanie
Wegiel analitycznej Yy J zawartodci wilgoci, czesci lotnych
e kamienny Zakres: (0,50 — 15.00)% m/m F-e-Giaelon oraz popiotu analizatorem 4
Metoda termograwimetryczna automatycznym.
Zawarto$é chloru catkowitego ’ o
— Zakres: (0,01+1,00)% PN-EN 15408:2011 Egjﬁ;};‘;;:;‘;ﬁsw gﬁﬁf{s)
50. K cet Metoda chromatografii jonowej | PN-EN ISO 10304~ chloru (C1), fluoru (F) i bromu 2 N
e z detekcja konduktometryczng | 1:2009+AC:2012 B0 e
(1C-CD) '
Zawartos¢ azotu Paliwa stale. Oznaczanie
g H - by 0, A e
51 W@g_lel Zakres: (0.30+3,70)% PN-G-04571:1998 zawartoscei w@g!_a_, woFloru i azotu N
kamienny Metoda wysokotemperaturowego automatycznymi analizatorami.
spalania z detekcjg IR Metoda makro.

° Odpady o kodach 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17 (wg Rozporzadzenia Ministra Klimargﬁ\éfo

katalogu odpaddw).
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1.3. Stosowanych w Pracowni Badan Wody
s A Metoda
Lp. Przedr:il::a]:‘ai:an . Badana:::;l;:;’ I Dokument odniesienia Tytul dokumentu odniesienia akredytowana(A)
ne nieakredytowana(N)
Materiaty smarne:
przemystowe
oleje smarowe — Barwa (skala ASTM) Przetwory naftowe --
1. oleje turbinowe Zakres: (0—17.5) PN-1SO 2049:2010 Oznaczanie barwy (skala A
Wyroby Metoda wizualna ASTM)
chemiczne: oleje
elektroizolacyjne
Materialy smarne: . . .
Y s Przetwory naftowe -- Ciecze
przemystowe Lepkos¢ kinematyczna przezroczyste i
. ) _ _ 5
5 | Oleieamaniwe W temp L PN-EN SO 3104:2021-03 nieprzezroczyste -- Oznaczanie
= | oleje turbinowe Zakres: (9,000 - 35.00) : sty A
Wrpabiy mms Procedura A f:p]l_<osc1 .kl?emat’yc_:znej i
chemiczne: oleje | Metoda kapilarna - — prKOSCX
: : dynamicznej
elektroizolacyjne
Materialy smarne: o Przetwory naftowe -- Ciecze
przemystowe Lepkos¢ kinematyczna ————
oleje smarowe — w temp.40°C . ; E - .
& SIS RO Zakres: (9,000 — 35.00) PN E‘:N ISO 3104:2024-01 nleprz:e;ro.gzyste OZI?E}CZH.HIE N
Wytoby o Procedura A lepllqosc1_k1nemat’y<}znej i
chemiczne: oleje Metoda kapilarna obllcza.me lt?pkosa
i y dynamicznej
elektroizolacyjne
Sﬁ;%;.agoi?;ame: Temperatura zaplonu
oleje smarowe — ;)ankres: (130,0-225.0) PN-EN [SO 2719:2016- Oznaczanie temperatury
4. oleje turbinowe Mehoda zamlmiviens 08+A1:2021-06 Procedura A | zaplonu -- Metoda zamknigtego A
Wyroby tyels Perisky’a %_ g tygla Pensky'ego-Martensa
chemiczne: oleje YE &
" = Martensa
elektroizolacyjne
Materialy smarne:
E;:?:;ﬁi?;ie B Zawartos¢ wody PN-EN ISO 12937:2005+ Przetwory naftowe. Oznaczanie
5 M Zakres: (0,003 - 0.100) % | Apl:2021-11 wody. Miareczkowanie
- | oleje turbinowe N
Wyrob (m/m) kulometryczne metoda Karla
yrooy R Metoda miareczkowa Fischera
chemiczne: oleje
elektroizolacyjne
Materiaty smarne:
przemystowe Catkowita liczba Przetwory naftowe i $rodki
oleje smarowe — kwasowa smarowe -- Oznaczanie liczby
6. oleje turbinowe Lakres: (0,1-3.0) PN-ISO 6618:2011 kwasowej i zasadowej -- N
Wyroby mgKOH/g Metoda miareczkowania wobec
chemiczne: oleje Metoda miareczkowa wskaznikéw barwnych
elektroizolacyjne
Materiaty smarne:
7. | przemyslowe R —— PN-EN ISO 3170:2006+ Ciekle przetwory naftowe. N
oleje smarowe — P Errata Re¢czne pobierania prébek
oleje turbinowe
Metoda pobierania probek
8. | Scieki Pobieranie probek MP-001:2022-01-24 wydanie | SC1kow 2 Instalacji . A
2 dn. 24.01.202r. gdsmrczama Spalin Elektrowni
T —— .lfikos'é wody. Oznaczanie
9. | Scieki Zakres: (50 - 2500) mg/l .PN—ISO 9250:2092 51.arc;anow(VI). Metoda‘ A
Metoda wagowa z wylaczeniem pkt.9 grawimetryczna z chlorkiem
baru
) Temperatura pobrane;j TR ;
10. | Scieki prébki sciekow PN-C-04584:1977 e A
Zakres:(5.0-50,0)°C ekl
Woda, woda Metody pobierania probek
11. gleboko Pobieranie probek MP-006:2021-01-21 wody ze Stacji Przygotowania N
uzdatniona Wody Technologicznej
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Azot azotanowy (I11)
Zakres: (0.002 -0,300) Azotyny. Metoda 8507. Metoda
12. 1 Woda mg/l HACH 8507 diazowania. Saszetki proszkowe N
Metoda lub amputki AccuVac
spektrofotometryczna
Azot azotanowy (V) HACH Azotany. Metoda 8039. Metoda
13 Zakres: (0,3 —30,0) mg/l z wykorzystaniem redukcji
| Woda 8039_Azotany AVPP _HR_2 N
Metoda 8 PLfm=2005:09-01 =" | kadmem. Saszetki 7 proszkiem
spektrofotometryczna - lub ampuitki AccuVac
(Z\'c;;vartosc ortofosforandw - Fosfor, Realetyortty
14| Woda Zalcres: (0,04 —2.50) mg/l | 8048_FosforReakOrto AV 2 ggzgoé(;zizfﬁjz" xg?zi?eﬁﬁfﬁ N
Metoda 8_PL.fm:2005-09-01 B )
spektrofotomeltryczna S A
Zelazo catkowite HACH Zelazo catkowite. Metoda
15. | Woda * Zakres: (0.02-3.00)mg/1 8008_Zclazo AVPP FVR 2 HACH. 8008. S%ZCﬂ(l‘Z N
Metoda 8 PL fin:2005-09-01 proszkiem lub ampulki
spekirofotometryczna = AccuVac
Fawiesiny duohis Jako$¢ wody. Oznaczanie
16. A ) - zawiesin, Metoda
ke o ml | pNLEN 872:2007+Ap1:2007 | z zastosowaniem filtracji przez A
g sgezki z wiokna szklanego
Przewodno$é elektryczna
Woda * Woda do g;ii;;w?s 0 3000) Jakos¢ wody. Oznaczanie
17. | spozycia przez g /cm- ’ PN-EN 27888:1999 przewodnodci elekirycznej A
ludzi IL\l/Ieto . wlasciwej
konduktometryczna
St?zer.ue ugbinego wegla Analiza wody. Wytyczne
organicznego (OWO) :
Woda * Wodado 2 - oznaczania ogolnego wegla
Zakres: (0,20-50,0) mg/] .
18. spozycia przez (: T ? PN-EN 1484:1999 organicznego (OWQ) i A
ludzi Metods rozpuszczonego wegla
konduktometryczna organicancea (R W)
St@zle; i)er anZ?cqunzec Z(()) e Analiza wody. Wytyczne
78 Woda * Woda do gf\%\/ 0) & & oznaczania ogdlnego wegla
* | spozycia przez Zakres: (2.0-50.0) mg/l C PN-EN 1484:1999 prgamc?nf:go (OWO) A
ludzi Metoda i rozpuszezonego wegla
- ) organicznego (RWQ)
konduktometryczna
Woda *, Woda do | pH Zakres: 4.0-9.0
20. spozycia przez Metoda PN-EN [SO 10523:2012-03 Jakosé wody. Oznaczanie pH A
ludzi, Scieki potencjometryczna )
Stezenie zelaza ogolnego . :
Jako$¢ wody. Oznaczanie
*# Wod £ (0,020 - 5.00 ;
51 g“(’)"fiz;c*ia oda iaglf,{es ©, )| pnaIsO selaza. Metoda .
e Sl o 6332:2001+Ap1:2016-06 spektrometryczna z 1,10-
uaz Fles fenantroling
spektrofotometryczna
Sumaryczna zawarto$¢ 3 :
Woda, Woda do wapnia i magnezu ;il:l?sc z‘;‘:]?‘zg\f;jtcjs’il}lfva .
22. spozycia przez (twardos¢ ogdlna) Zakres: | PN-ISO 6039:1999 ; ma:ﬁlezll Ij\/[eto 4 P A
ludzi (0,05-5,00)mmol/] ; -
Metoda miareczkowa ke SIS
‘Woda, Woda do Temperatura pobranej il ;
23. spozycia przez probki wody PN-C-04584:1977 gnidzrlafslckl L A
ludzi, Zakres: (5.0 = 50,0)°C P i
Metnos¢ % :
_ . Jakos$¢ wody -- Oznaczanie
24, :}’f;’:zalg‘é;f“y gl if}rk&‘*" (0,16 -0.200 PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | metnosci - Czesé 1: Metody N
Metoda nefelometryczna llosciowe
Wisiis d Siasve Metnosé Jako$¢ wody -- Oznaczanie
25.| WO ,a[ ‘;”P"‘y‘“a Zakres: (0.20 —40) NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | metnosci -- Czgs¢ 1: Metody A
R Metoda nefelometryczna ilogciowe
Woda d e Jakos¢ wody -- Pobieranie
26. | WO al ‘{’is.p"‘ﬂ “18 | pobieranie probek PN-ISO 5667-5:2017-10 prébek -- Czesé 5: Wytyczne A
i dotyczace pobierania probek
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wody do picia ze stacji
uzdatniania wody i systeméw
dystrybucji wody pitnej
Scieki 108, g:]l(ork.l (300— Oznaczanie chlorkdow metodg
27. | Zawiesina = 3 MB-113:2020.12.10 automatycznego N
40000)mg/dm . ?
absorbera 10S ; : miareczkowania
Metoda miareczkowa
Chlorki Oznaczanie chlorkow w gipsie
28. Gips techniczny Zakres (10=500) mg/kg MB-124:2022-04-14 metoda automatycznego N
Metoda miareczkowa miareczkowania
Stopien biatoscei
Gips techniczny Zakras; (1-100).
29, o TE Jasnos¢ (z obliczen) A Oznaczanie koloru gipsu
ch_zka kamiania Zakres: (10-100)% N llredr 1123 i maczki kamienia wapiennego. N
wapiennego
Metoda
spektrofotometryczna
Barwa rzeczywista PN-EN ISO
30. | Woda, woda do Zakres: (2-100)mg/1 Pt 7887:2012+Ap1:2015-06 Jakos¢ wody - - Badania N
spozycia Metoda METODA C i oznaczanie barwy
spektrofotometryczna
Jakosé¢ wody -- Oznaczanie
. rozpuszczonych anionow za
Scieki, Woda, £ Gk pomocg chromatografii jonowej
31 ’ Y .| Zakres: (10+40000)mg/l PN-EN ISO 10304- T e
| Woda do spozycia . E -- Czgsc¢ 1: Oznaczanie N
: Metoda chromatografii 1:2009+AC:2012 " - i
przez ludzi - - bromkéw, chlorkdw, fluorkow,
jonowej : ) . .
azotandw, azotynow, Kierownik
fosforandéw i siarczanow Prgcownia Badan Wody
*) z wyjgtkiem wody w obiegach wodno-parowych;  #) z wyjgtkiem wody gleboko uzdatnionej .{R
Ewelina Laskowska
2. Wykaz metod i procedur technicznych stosowanych w dzialalno$ci
laboratorium w sposéb nie spelniajacy wymagania normy PN-EN ISO/IEC
17025:2018-02
2.1. Stosowanych w Pracowni Pobierania Probek Paliw
Przedmiot Metoda
Lp. badan / Badana cecha / zakres | Dokument odniesienia Tytul dokumentu odniesienia akredytowana(A)
pobierania nieakredytowana(N)
Odpady® . y - . )
1. |1001 02, Pobieranie probek MP-Dia0iA-09.07 | 10a poblerinia probek popioly letnego N
1001 17 elektrofiltrow do oznaczania amoniaku.
Instrukcja pobierania probek mieszanki
2. | Odpady® Pobieranie probek MP-004:2018-04-05 popiotowo-zuzlowej ze skladowiska odpadow N
paleniskowych "Lgg"
3. | Gips techniczny | Pobieranie prébek MP-017:2022-01-19 | Mctoda pobierania prébek gipsu technicznego 2 N
Magazynu Gipsu
Scieki, Scieki i T PN-ISO 5667-10:2021- | Jakos¢ wody. Pobieranie prébek. Czgsé 10:
+ 108 rotiERIEDIo 11 Wytyczne do pobierania probek $ciekdw. N
} Jakos¢ wody. Pobieranie probek. Czesé 6:
w1l Wod.a WOd?l _ | Pobieranie probek P_N FHIE0 S6eT Wytyczne dotyczace pobierania probek z rzek i
powierzchniowa 6:2016-12 il ; K
strumieni Kierowpik .
° Odpady o kodach 10 01 01,10 01 02, 10 01 15, 10 01 17 (wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow). P'UC%”
(_‘-’-.
2.2. Stosowanych w Pracowni Badan Paliw Jocek Kwiatkowski
Przedmiot Metoda
Lp. badan / Badana;i(;l‘;g; ralkces! Dokument odniesienia Tytul dokumentu odniesienia akredytowana(A)
pobierania nieakredytowana(N)
Czgéci lotne
1 \Y@giel zakres: (20,00 — 40.00)% PN-G.04516:1908 Paliwa state. Oznaczanie zawartodci czesci N
Kamienny m/m lotnych metoda wagows

Metoda wagowa
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Czedci lotne
. zakres: (20,00 — 40,00)% Paliwa state. Oznaczanie zawartosci wilgoci,
Wegiel ; &
2. i m/m PN-G-04560:1998 czgécei lotnych oraz popiotu analizatorem N
Y Metoda automatycznym
termograwimetryczna
Zawartosc¢ wegla
Odpady® Z:g;zg](tgg; — 50.0)% m/m Oznaczanie wegla catkowitego w probee
3. 1100102, Meto d'a ! ? MB-118:2022-11-14 odpadu paleniskowego pobranego przez N
100117 analizator AWP
wysokotemperaturowego
spalania z detekcjg IR J/ "
° Qdpady o kodach 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17 (wg Rozporzqdzenia Ministra Klimatu w sprcrwwraco&gry,zﬁadah Paliw
katalogu odpadéw). o ~ AN
" Jacok Kwiatkowski
2.3. Stosowanych w Pracowni Badan Wody
. P Metoda
Lp. Przedm.mt ba.dan t| TBadanscecha/eakres! Dokument odniesienia Tytul dokumentu odniesienia akredytowana(A)
pobierania metoda :
nieakredytowana(IN)
Gaz (Hs, COg,
[, |POWBIZR)W | pyieranie probek PRI 5y | Pobieraueprobek produkity N
uktadzie chlodzenia gazowych
generatora turbiny
Sgﬁgjﬁég%’ I\;cé\gll;trze vidwtiedn Oznaczanie sktadu gazéw chiodzenia
2. | uktadzie chiodzenia | Zakres: (1-100)% Mksisadina ;;i%fgf;gigrzfziu;?\%; ucz}i/ clem N
generatora turbiny | Metoda katarometryczna PHER b
gj\iigl:;e()'?vz‘ Z:Zz;:?:e wodes 7 Hnyeh Oznaczanie sktadu gazdéw chlodzenia
3 uktadzie chtodzenia | Zakres: (80-100)% ME-N82-2015.09.17 Iﬁiﬁfﬁgﬁg”&?ﬁﬁi; uczgmem L
generatora turbiny | Metoda katarometryczna PLEED F e
Loz .(I;h’ £0;, Wodor w dwutlenku wegla Oznaczanie skladu gazéw chlodzenia
g, [POWISUZRW |5 e (1-100)% MB-082:2018.09.17 w generatorze turbiny z uzyciem N
Ukladeic: chiodsenia Metoda katarometryczna miernikow przeptywowych
generatora turbiny ) PEEER '
Chlorki .
] . e . RAFAKO 16-0051:2007 Instrukeja rozruchu dla IOS Ostrolgka
gl | Gia technitany Zikres: (6. *270) gy Tom 8 p.8.2.2C1 B. Kontrola chemiczna procesu =
Metoda miareczkowa
Grupa amonowa
6. |Gipswtniemy |2 (S0mEky MB-122:2018.07.04 R o e N
7 Metoda w gipsie technicznym
spektrofotometryczna
QOdsiew 0,032mm .
7. | Gips techniczny | Zakres: (10-98)% s.m. | VGB M701 :2008-12-01 | ¥ 00 PowerTech. Instruction Sheet. N
Analysis of FGD Gypsum.
Metoda wagowa
; Oznaczanie pozostalosei gipsu na sicie
e | Gios techni g;jle“_’ ?6?3232;& - IT-114:2020-07-06/VGB- | 0,040mm i maczki kamienia “
: I Ay M tre;. G At M701e:2008 wapiennego na sicie 0.075mm z
et uzyciem przesiewacza powietrznego
pH - 0051
Gi - Zakres: 2,0+10,0 ,IL%A l”?gl((; ;6202131'2007 Instrukcja rozruchu dla IOS Ostroteka N
). 1ps feshpicay Metoda A e s ” B. Kontrola chemiczna procesu
: kompensacja do 20°C
potencjonometryczna
: ; . i P It i 9206 dnych
10.| Gips techniczny Przygotowanie probek MP-014:2017-06-22 nf;};%;g&a:;;;gc:qgow wodnych z N
Suma weglanow ; ; =
1
11.| Gips techniczn Zakes: (0,3-25)% MB-109:2008.03.03 LERO SRy IO W e N
p y > 108
Metoda miareczkowa
Gips techniczny Wilgoc catkowila
3 e _&M)0, =0 3 2 S T
11| Mo Jommotmi, | 2Bt Uy MB-105:2007.11.19 Coatranls mvationy WilEhsi W N
. Metoda gipsie i maczee kamienia wapiennego.
wapiennego :
termograwimetryczna
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Woda krystalizacyjna
Zakres (15-22) %
Gips techniczny, Stopien czystosci (z i e vosal e
13.| Maczka kamienia | obliczen) MB-112:2008.02.26 S";?;;i‘;f ?gg;;fl N N
wapiennego Zakres: (50-100)% L PRI
Metoda
termograwimetryczna
; ; , . Oznaczanie pozostatodci gipsu na sicie
- et e Oo‘éi’sew 0.040mm gips |11} 14:2020-07-06/VGB- | 0.040mm i maczki kamienia N
«| MARRESA- SO M o énm, M701e:2008 wapiennego na sicie 0,075mm z
WapIennego croda wagowa uzyciem przesiewacza powietrznego
Grupa amonowa
Odpad paleniskowy | Zakres: (3—100)mg/kg 212 Okreslanie zawartosci grupy amonowej
154 1001 02, 1001 17 |Metoda G SR IRWGE w popiele lotnym H
spektrofotometryczna
Materialy smarne: Ciala state obce Przetwory naftowe -- Oznaczanie
przemyslowe oleje ) . . zawarfosci statych cial obeych w N
16. smarowe — oleje Zakies: (50me/ 1001 Sl alin o Olejach smarowych i hydraulicznych
: Metoda wagowa :
turbinowe na saczku membranowym
MaFena%iJ s?na;?:.; Inhibitor utleniania
17. PrZEmysiowe OIEJC | 7.1 res: badanie jakosciowe | CLN1998 Infor. Dodat. 9.1 | Oznaczanie inhibitora utleniania N
smarowe — oleje 4 "
nrbingwe Metoda sensoryczna
M:dtcn?}f fzrnan;ee Klasa czystosci (z Napedy i sterowania hydrauliczne.
pr./JeTn} s (1 elqcej obliczen): Ciecze robocze. Metoda kodowania
T e bl (5+15)um PN-ISO 4406:2005 poziomu czastek statych N
turbinowe Wyroby : : " = . 4
. . Zakres: kod (1+27) zanieczyszczen w postaci czastek
chemiczne: oleje =
: : Metoda mikroskopowa stalych
clektroizolacyjne
N::z::ag;)ivn;a;?;; Lepkosc¢ kinematyczna Przetwory naftowe. Oznaczanie
19.|7 Y YIS | Zakres: (1-100)mm?/s PN-C-04014:1977 lepkosci wzglednej lepkosdciomierzem N
smarowe — oleje Kl 3
N, Metoda kapilarna Englera
Materialy smarne:
g, | EEsleRE lte | e e el PALL PIGI 0oty [BALL PIGH Instukgjaabsiugs N
smarowe — oleje zestawu filtracyjnego
turbinowe
Materiaty smarne: | Typ zanieczyszczen w
przemystowe oleje | oleju
5 | Smarowe — oleje Opis: krzemionka, wigkna, PALL PIGH:1990-11-01 ?ALL PIEJH Ins_tmkc_]a obstugi N
turbinowe Wyroby | czarny, metal, polyskliwy zestawu filtracyjnego
chemiczne: olgje metal, rdza
elektroizolacyjne Metoda mikroskopowa
erz‘g;lagoi{];ag?;; Woda metodag Martechnic
pp | Preemy S| Zakres: (0,01-2)% 1T-095:2000.08.08 Szybkie oznaczanic wody w oleju. N
smarowe — oleje E
ey : Metoda cisnieniowa
turbinowe
Materialy smarne:
przemystowe oleje | Gestosé w 20°C 5,4
: Z Ropa naftowa i ciekte produkty
3 = : -1 s 5 y
23. ?ﬁ:ﬁ;‘fwﬁe V?fl;rj'sbv éﬁﬁ?s MIFRERLOD) PN-EN ISO 3675:2004 naftowe. Laboratoryjne oznaczanie N
chemiczne: oleje Metoda densymetryczna £5S0101: Mg 2 areamcHin.
elektroizolacyjne
Materiaty smarne:
przemystowe oleje | Gesto$é w 15°C .
el o ) A Ropa naftowa i ciekte produkty
24. :::Elig:;e \(;/I;:_r]gby Zik;ﬁs FESUE0,800) PN-EN ISO 3675:2004 naftowe. Laboratoryjne oznaczanie N
chemiczne: oleje Metoda densymetryczna gestosei. Metoda 2 arcometrem.
elektroizolacyjne
Materialy smarne: Ciecze stosowane w elektrotechnice --
przemystowe oleje | Wyglad . . Swieze mineralne leje ;
23. smarowe — oleje Zakres: (opis) PN-EN SIS0 pkL6.6 elektroizolacyjne do transformatorow i H
turbinowe Wyroby aparatury laczeniowej pkt. 6.6 Wyglad
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chemiczne: oleje
elekiroizolacyjne
Materialy smarne: | Zanieczyszczenia : ; .
przemystowe oleje | czedeiami stalymi: ;Ijrlfe {g;;t:r?“fml? hy dratll)hczm?.
smarowe — oleje (>1525)um _ zczenia cieczy roboczej. _
26. furbinowe Wyraby |Zalkres: PN-1SO 4407:1994 Wyz.niczame‘ ;amec(zjysz;:_zen W postaci N
chemiczne: oleje (20+130000)szt./100ml Crgsie sta_’flz{. ]r<net0 FRNCraA T
elektroizolacyjne | Metoda mikroskopowa PREERg ILsaeRon
Materiaty smarne: | Zanieczyszczenia ; : ;
przemystowe oleje | czeSciami statymi: g:ggg;S?f;grﬁzlzﬁ:gfg?czn?'
smarowe — oleje >25+50)um > i ocze).
27. fushinae Wy}loby fZ - ()1“0_ PN-ISO 4407:1994 Wyznicza?le ;ameczyszc_zeﬁ w postaci N
chemiczne: oleje 16000)szt./100ml i i sta_ly ¢ ;{n ity Atz
elektroizolacyjne | Metoda mikroskopowa e
Materialy smarne: | Zanieczyszczenia : ; i
przemystowe oleje | czesciami statymi: E:E%g;sj::;gzné? Iy dratg EELE:
smarowe — olgje (>5+15)um . e 1a K'fczﬁy ':0 ?czej' .
28. hurbineos Wiably || Bakeese (100 PN-ISO 4407:1994 Wy?n?c?al;;e ]fal)I?ijbe;Z‘BH W postaci N
chemiczne: oleje 1000000)szt./100ml e bta.ic lr(nelo LR
elektroizolacyjne | Metoda mikroskopowa g, i
Melerialy siaLe: Zanieczyszczenia Napedy i sterowania hydrauliczne.
przemystowe oleje ey : e S i
vl czgsciami stalymi: Zanieczyszezenia cieczy robocze;.
29. . J (>350+100)um PN-ISO 4407:1994 Wyznaczanie zanieczyszczen w postaci N
turbinowe Wyroby | ) i .
; Bk i Zakres: (5-4000)szt./100ml czastek statych metoda zliczania za
chemiczne: oleje f ) :
. ; Metoda mikroskopowa pomocg mikroskopu
elektroizolacyjne
Materiaty SI,name.: ; 5 Napedy i sterowania hydrauliczne,
przemystowe oleje | Zanieczyszczenia SoTr . 2
smarowe — oleje czesSciami statymi: >100pm Lameczyszc.zema‘meczy FOHGER):
30. S > - PN-ISO 4407:1994 Wyznaczanie zanieczyszczen w postaci N
turbinowe Wyroby | Zakres: (3—1000)szL./100ml : .
: L ; 5 czgstek statych metoda zliczania za
chemiczne; oleje Metoda mikroskopowa 5
: : pomoca mikroskopu
elektroizolacyjne
Wyroby Napigcie przebicia Ciecze elektroizolacyjne. Okreslanie
3 1.| chemiczne: oleje Zakres: (5-75)kV PN-EN 60156:2008 napiecia przebicia przy czestotliwosei N
elektroizolacyjne | Metoda elekiryczna sieciowej. Metoda badania
. Chlor ogdlny . _
32. Rgi‘gl‘;r = Zakres: (0.3-350)g/1 IT-036:2001.05.10 o{fg‘:ﬁf"‘;?‘?‘ema ehioe N
P i Metoda miareczkowa P i)
S L PN-ISO 5667-10:1997 Jakosé wody. Pobieranie probek.
33.| Scieki Pobieranie probek p.53.1.1: p.5.1.1.d Wytyezne pobierania probek $ciekow N
) Przewodnos¢ elektryczna
Scieki 108, Wi Jako$¢ wody. Oznaczanie
34.| zawiesina Zakres: (1,0 — 100) mS/em | PN-EN 27888:1999 ———— s':c.i TR T N
absorbera 10S Metoda P & 7 ) )
konduktometryczna
Chlorki Woda i $cieki. Badania zawartosci
Zakres: (0,10-2,00)mg/1 i o1 chlorkéw. Oznaczanie chlorkow
A3, Wida Metoda RpC-Hel LN metodg turbidymetryczng w zakresie N
spektrofotometryczna 0,05-2.0 mg/dm3
krzemionka ogélna
36.| Woda Zakres: (0,010-1.60) mg/1 HACH 8186.DR5000 Krze’mlonka niski zakres. Metoda N
Metoda blekitu heteropolowego
spektrofotometryczna
S e Al HACH Micdz, Metoda HACH 8143 7
37.| Woda : HE 8143 _Miedz PP_LR 2800 |zastosowaniem porfiryny. Saszetki z N
Metoda oo i
fm:2005-08-01 proszkiem
spektrofotometryczna
siarczany (IV) Woda i $cieki. Badania zawarto$ei
38.| Woda Zakres: (2.0-20,0)mg/1 PN=-C-04506-18:1974 siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie N
Metoda wagowa siarczyndw
Woda ko wardsé o e T o
39.| uzdatniona, obiegi | Zakres: (2+357)uval/l PN-C-04554-03:1972 4 goingj N
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twardodé ogdlna Woda i Scieki -- Badania twardosci --
40.| Woda Zakres: (3.0+40)pval/l | PN-C-04554-03:1972 Chidezadie trasdodtl opilinl w N
S zakresie 0,357 mval/dm?a 1 ponizej
metoda wersenianowa
T Jakosé wody. Oznaczanie zasadowosci.
1 it Zakres. (0 472%) mroyl | PN-ENISO 9963- Czgsé 1: Oznaczanie zasadowosci "
’ Metodz; m;areczkowa 1:2001+Ap1:2004 ogoélnegj i zasadowosci wobec
fenoloftaleiny
Metody pobierania prébek wody ze
42.| Woda * Pabieranie probek MP-006:2021-01-21 Stacji Przygotowania Wody N
Technologicznej
Woda i cieki -- Badania twardosci --
i obliezsi) Oznaczanie sumarycznej zawartos$ci
43.| Woda, Scieki I0S | Zakres: (0 +100)mg/I PN-C-04554-4:1999 zak 4 | WaPMa ! magnezu w Scickach metods N
P miareczkowg z EDTA oraz obliczanie
zawartosci magnezu w wodzie i
$ciekach
Chlorki Jakos¢ wody. Oznaczanie chlorkow.
g | Woda, Wodado 7o e (5-150)me1 PN-ISO 9297:1994 SR GO RS SR N
spozycia Metsd Triareeskigs srebra w obecnosei chromianu jako
wskaznika (Metoda Mohra)
tlen rozpuszczony Jakos¢ wody. Oznaczanie tlenu
45.| Woda Zakres: (10-1000)pg/l PN-EN 25814:1999 rozpuszezonego. Metoda z czujnikiem N
Metoda elektrochemiczna elektrochemicznym
Dbt wadiic- tlen rozpuszczony Jakos¢ wody. Oznaczanie tlenu
46. - i o Zakres: (10-10000)pug/1 PN-EN 25814:1999 rozpuszezonego. Metoda z czujnikiem N
p Metoda elektrochemiczna elektrochemicznym
Wapn o N— -
v Woc‘ia, _Woda do Zaleres: (0,05-8) mmoli] PN-ISO 6058:1999 Jakos_c wody. Ozngcxdame zawartosci N
spozycia P S— wapnia. Metoda miareczkowa z EDTA
Azot amonowy )
Woda, wodado | 7 okres: (0,02-2,50)me/l | HACH 8038_380:2014-03- | AZ0L amonowy. Metoda Hach
48.| spozycia przez Mistoda 01 = 8038_380. Metoda Nesslera z N
ludzi spekerofotormetycaia roztworem odczynnika
Barwa rzeczywista
49 ;Vg@a;goc;l;eclo Zakres: (15-500)PtCo HACH 8025 Barwa rzeczywista i pozorna. Metoda z N
y ]E dzziy P Metoda DOC316.53.01037 platynowo-kobaltowa
spektrofotometryczna
Przewodnos¢ elektryczna ; ;
) Kotly wodnorurowe i urzadzenia
Woda, Woda w kwasowa . " . e o
50.| obiegach wodno- Zakres (0,10+10) uSem PN-EN 12952-12:2006 pkt RAIMOCNICES. C?“?PL 12: Wyma."am.a. N
parowych Nataaa Hosk dutyczqce.]ako_sm wody zasilajacej i
konduktometryczna Wil ket
Chlor catkowity :
. " 5 ‘ HACH Chlor catkowity. Metoda HACH 8167.
S1. “;;)glzalill(c)lysipozyma ﬁt?;é (002200 1mer] 8167_ChlorineTot AVPP_ | Saszetki z proszkiem lub ampulki N
P u 2800.fm:2005-09-01 AccuVac
spektrofotometryczna
Chlor wolny
— Chler wolny. Metoda HACH 8021.
W z Tes: — 2
52. prscflgg;ip wEEe fﬁiﬁa(o’oz 2.0)me/] HACH 8021 Opakowania proszkowe lub amputki N
spektrofotometryczna Era
Mangan ogdlny I
e || 2 i HACH Mangan. Metoda z uzyciem 1-(2-
53, Wodatio sooaein | Zakres: (L.006-0.70MMEN | o wrsnpaioss PP TRE | p dylazo)-3-naftolu (PAN). Saszetki N
przez ludzi Metoda PRy
m:2005-04-01 z proszkiem
spekirofotometryczna
o tlen rozpuszczony Jakos¢ wody. Oznaczanie tlenu
54. V\I{;):zalg?izsipwy G | Zakres: (0.02-20)mg/1 PN-EN 25814:1999 rozpuszezonego. Metoda z czujnikiem N
P Metoda elektrochemiczna elektrochemicznym
Zapach na zimno B B .
. . v Woda i $cieki. Oznaczanie zapachu
Woda d y i . : ?
55 pr;)ezﬂlufc)l;ipwyﬂa ;;i?:g VEB?SS; PN-C-04557:1972 smaku i posmaku (pkt 3) oznaczanic. N
) zapachu
Metoda sensoryczna
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Kotamina (poliamina)
56 Woda w obiegach | Zakres: (0.5-4.0)mg/l ZPBE-1998-+-MB-004-2016 Oznaczanie poliaminy w wodzie N
‘| wodno-parowych [ Metoda ' ’ metoda podehlorynowa
spektrofotometryczna
Woda w obiegach Woda i $cieki. Pobieranie prébek.
57| Wodno-parowyeh, | p 4 ienie probek PN-C-04621:1988 Foblermieiprihelcwolyd e N
woda gleboko urzadzen energetycznych i rurociagdw
uzdatniona do analizy fizycznej i chemicznej
Przewodnos¢ elektryczna
; wilasciwa - .
5g | Woda wobiegach 5. o (0.10-100) pS/em | PN-EN 27888:1999 Inkesewody. Danecapne: N
wodno-parowych Metod przewodnosci elektrycznej wlasciwej
konduktometryczna
Wilgotnose bezwzgledna
wadon Psychrometryc omi ilgotnoscei
59.| Wodér Zakres: (1-50) g/m? IT-066:2005.01.11 Y Ty Gl POIAN WEEPMOSH N
N wodoru
Metoda termometrii
nieelektryczngj
AT \C;%Sg]mcmm nsRezlns Oznaczanie pozostatosci
60. R Zakres: (0,1-100)% MB-108:2008.01.22 nierozpuszczalnych przez HCL N
Meto d;l wégowa w substancjach z 108
5 g suma weglandw 0 . o . -
61 Zawiesina Zakres: (0.3-10)% MB-109-2008.03.03 znaczanie sumy weglandw w gipsie z N
‘| absorbera I0S - ’ T 108
Metoda miareczkowa
62 Zawiesina ;ﬁgﬁﬁf}?ﬁ)ﬁa}wh MB-111:2008.02.08 Oznaczanie zawartosci cial stalych N
*| absorbera 10S — d}:i o ’ e w zawiesinach 10S )
Zawiesina
absorbera 108, Gestosé
63.| Zawiesina maczki | Zakres: (1000-1700)kg/m* | MB-107:2007.11.29 Oznaczanie gestosci zawiesin [0S N
kamienia Metoda wagowa
wapiennego
Zawiesina
e AN | Oznaczanie siarczynéw w substancjach
64.| Mgczka kamienia | Zakres: (0,1-6.0)% MB-110:2008.03.03 S 10S Y J N
wapiennego, Gips | miareczkowa
techniczny.
ZAHIESINEL Instruktaz postgpowania przy poborze
65.| absorbera 10S, Pobicranie probek MP-011:2007-10-19 i POSiYpe prey p N
Scieki 10S probek na obiekcie IOS
° Odpady o kodach 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15, 10 01 17 (wg Rozporzqdzenia Ministra Klimatu w sprawie
katalogu odpaddw);
*) z wyjgtkiem wody w obiegach wodno-parowych;  #) z wyjgtkiem wody gleboko uzdainionej Kierownik
/i Ly P g 2

pracownia Badah WodL

zakres akredytacji PCA nr AB 1049 —

Ewelina Laskowska
Zmiany

Rozdz.1.2 Dodano do tabeli Ip 8; metode oznaczania popiotu metodg wagowa PN-EN ISO 18122:2023-035, 1p9 metodg oznaczania
popiotu metoda termograwimetryczng PN-EN 1SO 18122:2023-05. Ip14 metode oznaczania wilgoci w probee analityczne]j metods
wagowa PN-EN ISO 18134-3:2023-12; Ip15 metodg oznaczania wilgoci w prébee analitycznej metodg termograwimetryczng
PN-EN ISO 18134-3:2023-12; 1p23 metode oznaczania siarki calkowite] ASTM D1552-23 w oleju opatowym lekkim; Ip 27 metode
oznaczania siarki catkowitej ASTM D1552-23 w oleju opatowym cigzkim; Ip 50 metodg oznaczania chloru catkowitego PN-EN
15408:2011, PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012; Ip51 metode oznaczania azotu PN-G-04571:1998. Rozdz.1.3 Ip2 poprawiono
zakres (8,0+35.02)mm?s na (9,000 - 35,00) mm?/s; 1p3 dodano metodg oznaczania lepkosci kinematycznej PN-EN ISO 3104:2024-
01 Procedura A: lp4 poprawiono zakres z (120:250°C) na (130.0 — 225.0) °C; Ipl6 peprawiono gérny zakres z 200,0mg/]
na 200mg/l; Ip24 dodano metode oznaczania metnodei PN-EN ISO 7027-1:2016-09 dla zakresu (0,10+0,20)NTU:; Ip25 poprawiono
zakres z (0,10+40)NTU na (0,20+40)NTU; 1p27 zaktualizowano zakres z (0.20+40.0)g/l na (300-40000)mg/dm’®; Rozdz.2
W tytule usunigto ,.w peini” Rozdz 2.1 Dodano Ip4 pobieranie prébek PN-ISO 5667-10:2021-11; Dodano pobieranie probek
PN-EN ISO 5667-6:2016-12; Rozdz 2.3 1p.8 poprawiono zakres z (10-98)% na (0-98)%: Ip15 poprawiono zakres z (3-30)mg/kg
na (3-10)mg/ke: Ip 21 dodano typy oznaczen w oleju metoda opisowa PALL PIGH:1990-11-01: 1p23 i 1p24 dokonano podziatu
gestosci w 20°C i 15°C z odpowiednim zakresem stgzen; Ip26 poprawiono zakres z  (20+130000)szt./100ml na
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(20+130000)szt./100ml: 1p39 dodano obiegi wodno-parowe. zamieniono woda na woda gleboko uzdamiona; 1p40 dodano
oznaczania twardosci ogélnej w zakresie (3,0+40)uval/l PN-C-04554-03:1972: Ip 45 usunigto obiegi wodne-parowe; Ip46 dodano
oznaczanie tlenu rozpuszczonego w zakresie (10-10000)pg/l PN-EN 25814:1999: 1p 57 dodano wode gleboko uzdatniona; Ip62
poprawiono zakres z (1-30)% na (1-70)%: Ip 63 poprawiono zakres z (1000-1500)kg/m’ na (1000-1700)kg/m?.

Zatwierdzam dokument 1

zmiany z dniem

Kierownik )
_ureterium Badan Chemicznych

R R

L -
fiagdatena Sikorska

202 -03- 11
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