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1. CEL WPROWADZENIA | ZAKRES STOSOWANIA

1.1 Celem procedury jest opisanie szczeg6lnych wymagarn dotyczacych organizacji i wykonywania dziatan
zwigzanych z dopuszczeniem do prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig
ENERGA-OPERATOR S.A.

1.2 Procedura przeznaczona jest dla wykonawcow zewnetrznych wykonujacych prace na terenie ENERGA-
OPERATOR S.A. na podstawie stosownych uméw a w szczegoinosci dla oséb odpowiedzialnych za
organizacje, nadzor i realizacje ww. prac.

1.3 Procedura ma charakter szczeg6towy i nalezy jq traktowac, jako obowigzujace uzupetnienie zapiséw
zawartych w umowach i dokumentach dotyczacych realizacji prac na terenie ENERGA-OPERATOR S.A..

1.4 ENERGA-OPERATOR S.A. zapewnia wszystkim podmiotom dziatajgcym na jej terenie dostep
w formie elektronicznej do wymaganych wewnetrznych aktéw normatywnych, niezbednych do
organizowania i prowadzenia prac.

1.5 Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza by¢ wykonywane na podstawie obowigzujacych
w ENERGA-OPERATOR S.A. instrukcji i procedur. Pracownicy wykonawcy zewnetrznego zobowigzani
sq potwierdzi¢ na pismie fakt zapoznania sie z ww. instrukcjami/procedurami, wtasciwymi do rodzaju
prowadzonych prac.

1.6 Wykonawca zewnetrzny zapewnia wykonywanie wszelkich dziatan zwigzanych z dopuszczeniem do
pracy dwuosobowo.

1.7 Postanowienia niniejszej procedury nie dotyczg wykonywania prac w technologii PPN, dla ktérej wymogi
w zakresie organizacji prac, w tym dopuszczenia do pracy, zostaty okreslone w odrebnej procedurze.

2. DEFINICJE, TERMINOLOGIA | INFORMACJE DODATKOWE

Czynnosci taczeniowe jest to celowe (zamierzone) wykonanie zmiany stanu
potozenia stykéw aparatury faczeniowej, zaktadanie
i zdejmowanie uziemiaczy i zwieraczy przenosnych,
a w przypadku automatyki elektroenergetycznej zmiany
trybow i/lub kryteriow jej pracy.

Dopuszczenie do pracy dziatania zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem
strefy pracy, zakoficzeniem pracy i likwidacjg strefy pracy.

Dyspozytor osoba upowazniona przez pracodawce prowadzacego
eksploatacje do kierowania ruchem sieci dystrybucyjne;
i koordynowania wykonywania prac z ruchem sieci na
wskazanym obszarze operatywnego kierownictwa.

ENERGA-OPERATOR S.A. jeden z Podmiotdbw Wiodacych Grupy ENERGA
odpowiedzialny za koordynowanie dziatan w obszarze
przydzielonej mu Linii Biznesowej i petnigcy funkcje
Operatora  Systemu  Dystrybucyjnego  okreslong
w ustawie Prawo energetyczne.
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Instrukcja eksploataciji zatwierdzona przez ENERGA-OPERATOR S.A.
instrukcja okreslajaca procedury i zasady prowadzenia
eksploatacji danych grup urzadzen
elektroenergetycznych.

Osoba upowazniona osoba uprawniona, Wwyznaczona pisemnie przez
pracodawce prowadzacego eksploatacje lub wykonawce
zewnetrznego do wykonywania okreslonych czynnosci
lub prac eksploatacyjnych.

Osoba uprawniona osoba posiadajaca kwalifikacje uzyskane na podstawie
przepisow Prawa energetycznego.

Polecenie dyspozytorskie dyspozycja wydawana w formie ustnej przez
dyspozytora, dotyczaca wykonywania  czynnoSci
taczeniowych,  operacji  ruchowych,  czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem i likwidacjg strefy pracy
oraz prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych bez polecenia.

Polecenie pisemne dokument w formie papierowej, wydruk polecenia
utworzonego w dedykowanym systemie informatycznym;
dokument lub formularz w formie elekironicznej
utworzony w dedykowanym systemie informatycznym.

Poleceniodawca osoba  uprawniona, posiadajgca  $wiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku dozoru:
a) upowazniona przez prowadzacego eksploatacje do
dziatan zwigzanych z wydawaniem polecen, w tym
podejmowania decyzji o wykonaniu prac bez polecenia,
na podstawie instrukcii,
b) odpowiedzialna za identyfikacje zagrozen zwigzanych
z pracg oraz okreslenie $rodkéw ochronnych je
likwidujacych lub ograniczajacych, podjecie decyzji
0 wykonaniu pracy oraz sporzadzenie i przekazanie
polecenia pisemnego, jezeli jest wymagane.

Prowadzacy eksploatacje ENERGA-OPERATOR S.A. zajmujacy sie eksploatacjg
wtasnych urzadzen elektroenergetycznych. Podmiot
gospodarczy upowazniony do prowadzenia eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych, bedacych wiasnoscig
ENERGA-OPERATOR S.A., w oparciu 0 umowe SLA.
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Sprzet ochronny sprzet niepozwalajacy na wigczenie do ruchu lub
uaktywnienie  czynnikow  niebezpiecznych  oraz
zapobiegajacy dostepowi do stref niebezpiecznych.

Strefa pracy odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy
w zakresie niezbednym do bezpiecznego wykonywania
prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz w ich
poblizu.

Srodki ochrony indywidualnej wszelkie srodki noszone lub trzymane przez pracownika
w celu jego ochrony przed jednym lub wiekszg liczbg
zagrozen zwigzanych z wystepowaniem niebezpiecznych
lub szkodliwych czynnikébw w $rodowisku pracy, w tym
rowniez wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do
tego celu.

Swiadectwo kwalifikacyjne Swiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do
wykonywania  pracy na  stanowisku  dozoru
lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi,
konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym
dla okreslonych rodzajow urzadzen
elektroenergetycznych.

Urzadzenia elektroenergetyczne urzadzenia, instalacie i sieci elektroenergetyczne,
stosowane w technicznych procesach przetwarzania,
przesylania,  dystrybucji, = magazynowania  oraz
uzytkowania energii elektrycznej.

Wykonawca zewnetrzny pracodawca/podmiot gospodarczy wchodzacy w sktad
Grupy Kapitatowej ENERGA - Energa-Operator
Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z 0.0. 0.0. lub
Energa Oswietlenie sp. z 0.0.

Zespot co najmniej dwie osoby wykonujgce prace, sposréd
ktorych wyznacza sie kierujacego zespotem.

3. OPIS POSTEPOWANIA

3.1 Zakres dopuszczen

3.1.1. Dopuszczenia do pracy zespotdw wykonawcdw zewnetrznych moga odbywac sie na”:
1) urzadzeniach niskiego napiecia,
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2) stacjach napowietrznych SN/nn (z wytaczeniem stacji w przelocie), kiedy odtaczenie spod
napiecia jest wykonywane za pomocg jednego tacznika SN,

3) stacjach wnetrzowych SN/nn w czesci niskiego napiecia oraz transformatora przy
dopuszczeniu manewrowania po stronie $redniego napiecia wytacznie tacznikiem w polu
transformatora (nie dopuszcza sie manewrowania facznikami w polach liniowych po stronie
SN).

3.1.2 Poprzez dopuszczenie do pracy wykonawcéw zewnetrznych (samodopuszczenie) nalezy
rozumie¢ wszystkie dziatania, jakie wykonawca zewnetrzny jest zobowigzany wykona¢ przy
przygotowywaniu i przekazaniu strefy pracy oraz zakonczeniu i likwidacii strefy pracy. W zakres
tych czynnosci wchodzi m.in. zapoznanie z uktadem sieci, wykonanie niezbednych przetaczen
i wytaczen, sprawdzenie czy zostato usuniete zagrozenie (napiecie), montaz uziemien, montaz
tabliczek ostrzegawczych oraz inne czynnosci okre$lone do wykonania przez poleceniodawce
(w przypadku realizacji pracy na podstawie polecenia pisemnego) lub dyspozytora
(koordynujacego) w ramach $rodkow i warunkdw bezpiecznego wykonania pracy.

3.1.3 Ostateczng decyzje o mozliwosci realizacji samodopuszczenia i jego zakresie podejmuje
prowadzacy eksploatacje

3.14 Z zakresu samodopuszczenia wykluczone sg czynnoSci polegajace na wczesniejszym
przygotowaniu uktadoéw sieciowych (m.in. wykonaniu niezbednych przetaczen w gtebi sieci).

3.1.5 Zabrania si¢ wykonywania samodopuszczen na rzecz innych podmiotdw niz zawartych
W upowaznieniu.

Nadawanie pracownikom wykonawcéw zewnetrznych upowaznier do dopuszczen

3.2.1 Prawo do zlozenia wniosku oraz uzyskania i posiadania upowaznien do dopuszczen majg
wytacznie pracownicy Oddziatéw Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z 0.0.
lub Energa O$wietlenie sp. z 0.0..

3.2.2 Wykonawca zewnetrzny wystepuje do wtasciwego obszarowo Oddziatu ENERGA-OPERATOR
S.A. na obszarze ktérego zamierza realizowa¢ ustugi, z wnioskiem o uzyskanie upowaznien do
dopuszczen do pracy.

3.2.3  Nadanie odpowiednich upowaznien pracownikom wykonawcy zewnetrznego nastepuje po:

1) przedstawieniu aktualnego Swiadectwa kwalifikacyjnego uzyskanego przed komisjg
kwalifikacyjng powotang przez Urzad Regulacji Energetyki,

2) przedstawieniu zaSwiadczenia ukoriczenia z wynikiem pozytywnym kursu dla
dopuszczajacych zakoriczonego egzaminem teoretycznym i praktycznym, ktore realizowane
sq wylacznie przez oSrodki szkoleniowe ENERGA-OPERATOR S.A. lub przez niego
upowaznione.
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3.24  Warunkiem przystapienia do kursu dla dopuszczajacych oraz egzaminu jest przedtozenie:

1) dowodu tozsamoéci,

2) aktualnego Swiadectwa kwalifikacyjnego uzyskanego przed komisjq kwalifikacyjng powotang
przez Urzad Regulacji Energetyki,

3) zaswiadczenia z ukonczenia szkolenia w zakresie pracy na wysokosci oraz aktualnego
zaswiadczenia lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwskazan do pracy na wysoko$ci,

oraz posiadanie wiasciwego (tzn. sprawnego technicznie, odpowiedniego do planowanych prac

i posiadajacego aktualne na dzieh przeprowadzania egzaminu wymagane badania i przeglady)

sprzetu, narzedzi i Srodkéw ochrony indywidualnej (w tym miedzy innymi: sprzetu

asekuracyjnego przed upadkiem z wysokosci, odpowiednich wskaznikéw obecno$ci napiecia,
uziemiaczy przeno$nych, itp.), umozliwiajacego odbycie egzaminu w petnym zakresie.

3.25 Komisja egzaminacyjna na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia umiejetnoSci
praktycznych oraz wiedzy teoretycznej okresla w protokole z egzaminu zakres dopuszczen jaki
uzyskat wnioskodawca. Zakres dopuszczen nie moze by¢ wigkszy niz w ztozonym przez
whioskodawce wniosku o uzyskanie upowaznien do dopuszczen do pracy.

3.2.6  Upowaznienia do dopuszczen do pracy nadawane sg na obszar danego Oddzialu ENERGA-
OPERATOR S.A. na okres 5 lat i sg wazne wyfacznie z aktualnym Swiadectwem kwalifikacyjnym.
Po wygasnieciu upowaznien w celu ponownego uzyskania upowaznienia nalezy ponownie
przystapi¢ do kursu dla dopuszczajacych zakoriczonego egzaminem zgodnie z niniejszg
procedura. Upowaznienia wydawane sg przez Biuro Zarzadzania Ustugami.

3.2.7 Utrata wszystkich posiadanych przez wykonawce zewnetrznego upowaznien do dopuszczen do
pracy (wydanych przez rézne Oddziaty EOP) nastepuje automatycznie w przypadku wykreslenia
wykonawcy zewnetrznego z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawcéw (RKW) obowigzujgcego na
terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A..

3.2.8 Utrata upowaznien, wystepuje w nastepujacych przypadkach:

1) przerwa w wykonywaniu prac zwigzanych z dopuszczaniem do pracy wynoszaca powyzej 12
miesiecy (czas przerwy jest liczony dla kazdego posiadanego upowaznienia niezaleznie) —
wykonawca zewnetrzny jest zobowigzany do biezacej kontroli waznosci posiadanych
upowaznien do dopuszczen do pracy oraz niezwlocznego przekazania informacji o jego
wygasnieciu do Oddziatu ENERGA-OPERATOR S.A, w ktérym uzyskat upowaznienie.

2) stwierdzenie nieprzestrzegania postanowieni niniejszej procedury i procedur oraz instrukcji
zwigzanych - na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Oddziatu,

3) udokumentowanego stwierdzenia nieprzestrzegania przepisdw bhp (dotyczacych razacych
zaniedban w zakresie przygotowania strefy pracy) zgodnie z obowigzujacq Procedurg
,Wymagania w zakresie bezpieczefstwa pracy dla wykonawcdw zewnetrznych” - na
podstawie decyzji Dyrektora Generalnego Oddziatu.

3.29 Przywrdcenie utraconych upowaznien wymaga ponownego odbycia kursu dla dopuszczajacych
zakoniczonego egzaminem. W przypadku utraty uprawnien na skutek okreslony ppkt 3.2.8 2) lub
3) kurs taki pracownik moze odby¢ nie wcze$niej niz 6 miesiecy od daty ich utraty.

3.2.10 Informacje o utracie upowaznier na terenie jednego Oddziatu Kierownik Biura Zarzadzania
Ustugami jest zobowigzany przekazaC do pozostatych Oddziatow. Decyzje o odebraniu
upowaznien w pozostatych Oddziatach podejmujg Dyrektorzy Generalni poszczegdlnych
Oddziatéw.
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3.2.11  Ukonczenie kursu i uzyskanie wyniku pozytywnego z czesci teoretycznej egzaminu umozliwia
przystapienie do czesci praktycznej egzaminu. Osoba, ktora uzyska wynik negatywny
(z egzaminu teoretycznego lub praktycznego) do drugiego egzaminu moze przystapi¢ nie
wczesniej niz po 14 dniach. Przystapienie do kolejnych egzaminéw wymaga ponownego odbycia
kursu dla dopuszczajacych nie wezesniej niz po 60 dniach od drugiego egzaminu.

3.2.12  Komisja egzaminacyjna sprawdza w szczegolno$ci:
1) znajomos¢ niniejszej procedury,
2) umiejetnosci prowadzenia rozmow ruchowych — egzamin praktyczny,
3) umiejetnos¢ wykonywania czynnosci faczeniowych — egzamin praktyczny,

4) postugiwania sie wskaznikami napiecia i sprzetem ochronnym — egzamin praktyczny,

5) znajomos¢ dziatan zwigzanych z przygotowaniem i przekazaniem strefy pracy, zakorczeniem

pracy i likwidacjq strefy pracy,

6) znajomos¢ regulacji wymienionych w pkt. 5.2,
7) umiejetnos¢ czytania schematdw sieci.

3.2.13  Wz6r upowaznienia do dopuszczania do pracy dla osoby wykonawcy zewnetrznego stanowi
zatacznik nr 2 do niniejszej procedury.

3.2.14 Nadanie oraz wydanie upowaznienia do dopuszczen do pracy moze nastapi¢ po ujeciu osoby
wykonawcy zewnetrznego w wykazie oséb upowaznionych do wykonywania czynnosci
taczeniowych prowadzonego w danym Oddziale.

3.3 Organizacja dopuszczen do pracy

3.3.1 Dopuszczajgcego do pracy okresla osoba upowazniona przez prowadzacego eksploatacje do
dziatan zwigzanych z wydawaniem polecen na prace.

3.3.1  Osoba wykonawcy zewnetrznego moze byé dopuszczajacym, jezeli posiada:

1) wazne i wtasciwe do rodzaju prowadzonych prac $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
eksploatacii,
2) wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. pisemne upowaznienie do dopuszczen do pracy.

3.3.2 Osoby wykonawcy zewnetrznego dopuszczajgce do prac  przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR S.A., obowigzane sq potwierdzi¢ na piSmie fakt
zapoznania sie z instrukcjami/procedurami, wiasciwymi do rodzaju wykonywanych prac. Wykazy
0s6b zapoznanych z instrukcjami/procedurami winny by¢ przechowywane u wykonawcy, a na
pisemne zadanie stuzb ENERGA-OPERATOR S.A. dostarczone w ciggu 24h (dopuszcza sie
kopie potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem) do siedziby oddziatu, ktory wystapit z takim
zgdaniem.

3.3.3 Wykonawca zewnetrzny obowigzany jest dostarczy¢ wykaz 0sdb  uprawnionych
i upowaznionych do dopuszczania do prac na piSmie, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejsze;
procedury, do wiasciwego terenowo Biura Zarzadzania Ustugami, ktore przekazuje go do
Regionalnej Dyspozycji Mocy oraz Dziatow Zarzadzania Eksploatacja. Operacja wykonywana
jest kazdorazowo po aktualizacii listy 0sob upowaznionych u wykonawcy zewnetrznego, jednak
nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy.

3.3.4 Dopuszczajacy bedacy pracownikiem wykonawcy zewnetrznego przed rozpoczeciem pracy
winien zapozna¢ sie z uktadem zasilania oraz usytuowaniem w terenie urzadzen, przy ktorych
wykonywane beda prace. W tym celu poleceniodawca obowigzany jest udostepni¢ schemat sieci.
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Os$wiadczenie o fakcie otrzymania schematu i zapoznania sie z uktadem zasilania oraz
usytuowaniem w terenie urzadzen dopuszczajacy przekazuje poleceniodawcy, zgodnie
z zatacznikiem nr 3 do niniejszej procedury.

3.3.5 Dopuszczajacy realizuje dziatania zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem strefy pracy,
zakonczeniem pracy i likwidacjg strefy pracy wylacznie po uzyskaniu zgody od wiasciwego
obszarowo dyspozytora (koordynujgcego). Dopuszczajacy powinien bezwzglednie stosowaé sie
do polecen wydawanych przez dyspozytora (koordynujacego).

3.3.6  Wszystkie czynno$ci faczeniowe wykonywane w sieci EOP w zakresie realizowanych prac nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujaca w EOP ,Instrukcjg czynno$ci taczeniowych”

3.3.7 Wszystkie rozmowy prowadzone miedzy dopuszczajacym a dyspozytorem sg rejestrowane.
Rozmowy odbywaé sie mogq wytacznie z wykorzystaniem ustalonych wcze$niej Srodkéw
tacznosci, a sposéb ich prowadzenia powinien by¢é zgodny z obowigzujacg w ENERGA-
OPERATOR S.A. Instrukcjg Prowadzenia rozméw ruchowych i wydawania polecen
dyspozytorskich.

3.3.8 W przypadku braku rejestracji rozméw ruchowych dopuszczajgcy zobowigzany jest do
prowadzenia dziennika operacyjnego oraz wszelkich zapisdbw w dzienniku operacyjnym
dotyczacych dziatan zwigzanych z dopuszczeniem do pracy.

3.3.9 Do obowigzku Kierujgcego zespotem nalezy przeprowadzenie instruktazu o zagrozeniach
w strefie pracy oraz udokumentowania powyzszego w Ksigzce Instruktazy.

3.3.10 W przypadku prac wykonywanych na podstawie pisemnego polecenia wykonania pracy
dopuszczajacy zobowigzany jest przekaza¢ druki zrealizowanych polecer poleceniodawcy, bez
zbednej zwtoki.

3.3.11  Dopuszczajacy wykonawcy zewnetrznego powinien by¢ wyposazony we wiasciwy (tzn. sprawny
technicznie, odpowiedni do planowanych prac i posiadajacy aktualne na dzien
przeprowadzonych prac wymagane badania i przeglady) sprzet, narzedzia i $rodki ochrony
indywidualnej (w tym miedzy innymi: sprzet asekuracyjny przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie wskazniki obecnoSci napigcia, uziemiacze przeno$ne, itp.), niezbedne do realizaci
danej pracy.

3.3.12  Upowaznionym osobom ENERGA-OPERATOR S.A. posiadajgcym uprawnienia dozoru,
przystuguje prawo kontroli zaréwno wykonywanych dziatan zwigzanych z dopuszczeniem do
pracy oraz sposobu wykonywania pracy pod wzgledem przestrzegania procedur i instrukcii.
Kontrole winny obejmowa¢ swym zakresem w szczegdinosci bezpieczenstwo pracy,
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci kontrolujacy ma prawo wstrzymaé prace. O fakcie
wstrzymania pracy kontrolujgcy jest zobowigzany niezwiocznie poinformowa¢ dyspozytora
(koordynujacego), ktory powiadamia poleceniodawce. Wykonawca prac powiadamia
odpowiednio: Wiasciciela lub kierownika wykonawcy zewnetrznego.
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4. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik Nr 1 Wykaz oséb wykonawcy zewnetrznego uprawnionych i upowaznionych do dopuszczania
do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR S.A..

Zatacznik Nr 2 Upowaznienie do dopuszczania do pracy.

Zatacznik Nr 3 O$wiadczenie.

Zatgcznik Nr 4 Wykaz minimalnego wyposazenia niezbednego do dopuszczania do pracy.

Zatacznik Nr 5 Wniosek o uzyskanie upowaznien do dopuszczen do pracy.

Zatacznik Nr 6 Historia wprowadzonych zmian

5. AKTY PRAWNE | DOKUMENTY ZWIAZANE
5.1 Regulacje zewnetrzne

5.1.1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2023 r. poz. 1465 z pdzniejszymi
zmianami).

5.1.2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z pdzniejszymi
zmianami).

5.1.3 Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210).

5.1.4 Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. 2022 rpoz. 1392 z p6zniejszymi zmianami).

5.1.5 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami).

5.1.6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

5.1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

5.1.8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity
Dz. U.z 2023 r. poz. 822).

5.1.9 Polska Norma PN-EN 50110-1: 2005 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

5.1.10 Polska Norma PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

5.2 Regulacje wewnetrzne

521 ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”
obowigzujagca w ENERGA-OPERATOR S.A.

5.2.2 ,Instrukcja organizacji i prowadzenia prac na wysokosci” obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR
SA.

5.2.3 ,Instrukcja czynnosci taczeniowych” obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR S.A.
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524 Instrukcja ,Prowadzenia

rozmow ruchowych i wydawania polecen dyspozytorskich”

obowigzujgca w ENERGA-OPERATOR S.A.

525 Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektéw elekiroenergetycznych oraz prowadzenia
gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.”.

5.2.6 ,Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy dla wykonawcow zewnetrznych”.

6. ODPOWIEDZIALNOSC

Opracowat:

Zatwierdzit:

Zaopiniowat:
(Radca prawny)

Zaopiniowat:
(Biuro Zarzadzania Korporacyjnego)

Biuro Zarzadzania Eksploatacjg

Dyrektor Pionu Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym

Krzysztof Ramczykowski

Agnieszka Miroriska/ Magdalena
Januszewska
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